SCHEDA TECNICA

Swiss One LEONE

1LEO21SVAR / 1LEO21SVAR

DESCRIZIONE

Eleganza e prestazioni si sintetizzano in questo eccellente occhiale di
sicurezza ricco di stile. Perfettamente progettato per una vestibilita
ottimale, evita i punti di pressione.

La curva di base 9 fornisce una copertura laterale eccezionale ed una
massima visione periferica. Tenendo a cuore la sicurezza, godetevi
anche la vestibilita e le caratteristiche di

occhiali protettivi alla moda!
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1LEOCARB21SPOL (1LEOCARB21SPOL)
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STANDARD DI SICUREZZA

EN 172 « EN 166
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_\‘CU"D’,_ LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA _\@/,_ GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
//I\\ 5 T 11<2
- Marchio di fabbrica Swiss One Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualita per uso continuo. 2 -
N Swiss One Classe 2 - Qualita media per uso occasionale. 3 - Classe 3 -
1 Bassa qualita per uso eccezionale.
N Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm, 1
:»0 0,869 a 45 m/s - Massima protezione per occhiali
71 F La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica,
autorizza I'uso per particelle ad alta velocita a temperature
Obiettivo Vario estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale)
Si T
Curva della base della lente Rivestimento antigraffio (21 codice)
9 Si
Nasello morbido L(?ggero
Si Si
> Peso del Prodotto Puntali morbidi - Flex Flat Temple senza pressione
24g Si
CARATTERISTICHE
Anti-appannamento Anti-graffio
; Anti-appannamento ; Anti-graffio
Assorbimento UV 400 Curva della lente
; Assorbimento UV 400 ; Curva della lente
Rivestimento ad alte prestazioni Leggero

@ ; Rivestimento ad alte prestazioni antigraffio / ® ; Leggero

antiappannamento

Nasello morbido Estremita stanghette morbide

; Nasello morbido ; Estremita stanghette morbide
RANGE DOWNLOAD
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'/D doc-leone.pdf (PDF)
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