TECHNISCHE
SPEZIFIKATION

Hardcap™ A1+ 7cm Langer Schirm

Grau/Rot / ABR000-00L-500

BESCHREIBUNG

Die Hardcap™ A1+ ist eine weitere wichtige Innovation von JSP im
Kopfschutzdesign. Entwickelt, um die neuesten Normen, EN812:2012,
zu Ubertreffen, wurden jahrelange Uberlegungen und Design-
lterationen unternommen, um ein Produkt zu entwickeln, das sowohl in
der Leistung als auch im Stil konkurrenzlos ist. Schlank und unauffallig,
ist es fast unmdglich, sie von einer Standard-Baseballmitze zu
unterscheiden.

Durch den einzigartigen Einhandriemen kann die AnstoBkappe schnell
passgenau und bequem an die meisten KopfgréBen und -formen
angepasst werden. Die Innenschale ist herausnehmbar, daher ist der
Kappenlberzug zu Hygienezwecken maschinenwaschbar. Sie hat ein
Frottee-SchweiBBband flr zusatzlichen Komfort und alle Farbvarianten
haben dezente reflektierende Paspeln fir zusatzliche Sichtbarkeit und
Sicherheit.
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OPTIONEN

Schwarz (ABR000-001-100)

Schwarz/Grau (ABR000-005-000)
Schwarz/Hi-Vis Orange (ABR000-00N-500)
Dunkelgriin Ohne Paspel (ABR000-102-000)
Grau/Rot (ABR000-00L-500)

Marineblau (ABR000-000-500)
Marineblau/Gelb (ABR000-00N-400)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 812
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SPEZIFIKATIONEN

Schirm
7cm
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Seitliche Schlagfestigkeit
12 Joules
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Min. Temperatur
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Wiederverwendbar
Schale

Beluftung
Ja

Flammhemmend

Optional

Maschinell waschbar bei
Max. 40°C

GroBe
53-64cm
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EIGENSCHAFTEN

Rundumschutz

SERIE

Die stabile Innenschale schiitzt vor StéBen an den
Seiten und von oben. Wenn sie herausgenommen
wird, ist die auBBere Kappe voll waschbar - fir eine
verbesserte Hygiene und verlangerte
Lebensdauer.

Passform & Komfort

Durch den einzigartigen Einhandriemen kann die
Anstosskappe schnell passgenau und bequem an
die meisten KopfgréBen und -formen angepasst
werden. Flr KopfgréBen von 53 bis 64 cm
geeignet.

Zusatzliche Sichtbarkeit

Erhaltlich in warnorange und warngelb. Besonders
nitzlich bei schlechten Sichtverhaltnissen.

JSP Logo Express®

Starken Sie Ihre Unternehmensidentitat und lhr
Branding durch die Ergdnzung von lhrem
Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien.
Es gelten Mindestbestellmengen und
Einrichtungsgebuhren.
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VIDEOS

StoBfestigkeit
12 x 4 Joule

Max. Temperatur

+50°C

HDPE-Schale
Ja

Gleitverschluss
Schiebeverschluss

Reflektierendes CR2
Standard

BSI Kitemark
Ja

Produktgewicht
198g

Beliiftung

Offnungen in der Innenschale und zwei Mesh-
Einsatze in der duBeren Kappe sorgen flr eine
zusatzliche Beluftung und ein angenehmes
Temperatur-Niveau.

Reflektierende Paspel
Alle Farbvarianten haben dezente, reflektierende

Paspeln flr zusatzliche Sichtbarkeit und
Sicherheit.

Schirmvarianten

Erhaltlich in drei Schirmlangen: Mikro (2,5cm),
Kurz (5cm) und Lang (7cm).
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