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K2™ 3-Punkt-Auffanggurt
K2™ 3-Punkt-Auffanggurt / FAR0402

BESCHREIBUNG

Die  Premiumreihe  von  K2™  Auffanggurten  kombiniert  hochwertige
Materialien  mit  innovativen  Funktionen  für  optimale  ergonomische
Leistung, Komfort und Sicherheit.

Dieser  Gurt  verfügt  über  einen  Arbeitspositionierungsgurt,
Aufbewahrungsösen,  Schnellverschlüsse  mit  Air-Mesh-Material  und
leichten Aluminiumverbindern.

OPTIONEN

K2™ 3-Punkt-Auffanggurt (FAR0402)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 361 • EN 358
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SPEZIFIKATIONEN

Verankerungspunkte
2

Anpassung
Schulter, Brust und Beine

Sturzindikator
Nein

Schnellverschluss-Schnallen
Ja

Arbeitspositionierungsgurt
Ja

Werkzeughalter
Ja

Halteöse für Verb.-Mittel Lanyard Parking Loop
Ja

Komfort-Polsterung
Ja

Unterbeckengurt
Ja

Produktetikett
Geschützt

Metallteile
Leicht legierter Edelstahl

Bewertete Nennlast
140kg

Produktgewicht
2210g

EIGENSCHAFTEN

Schnellverschluss-Schnallen

Schnellverschlüsse für schnelles und müheloses
An- und Ablegen.

Atmungsaktives Material

Das Air-Mesh-Material verleiht den Gurten
Atmungsaktivität und Schutz gegen Verdrehen der
Gurte.

Werkzeughalter

K2 ™ 3-Punkt- und 5-Punkt-Auffanggurte
verfügen über Werkzeughalter zum sicheren
Verstauen von Werkzeugen

Inspektionsetiketten

Inspektionsetiketten und Benutzerinformationen
sind in einem PVC-Beutel geschützt.

Lanyard-Halter

Abreißklammern bewahren unbenutzte Lanyards
sicher auf und lösen sie im Falle eines Sturzes.

Ultimativer Komfort

Polyesterpolsterung in den Bereichen Bein,
Rücken und Taille für mehr Komfort.

SERIE VIDEOS

youtu.be/_QUfxDLufkA

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)

doc-far0401-far0402-far0403.pdf (PDF)
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