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2m automatischer Seileinzug mit Gerüsthaken
2m automatischer Seileinzug mit Gerüsthaken / FAR0731

BESCHREIBUNG

2m  le ichtes  Höhensicherungsgerät  aus  robustem  und
strapazierfähigem  Kunststoffgehäuse.  Gurtbandbreite  21mm  mit
Falldämpfer.  Ausgestattet  mit  1  Vierteldrehungskarabiner  aus
Aluminium  und  1  Aluminium  Gerüsthaken.

Horizontaler Einsatz (Sharp Edge VG 11 RFU CNB/P/11.060), Einsatz
mit Sturzfaktor 2 im Grenzbereich von 100kg.

OPTIONEN

2m automatischer Seileinzug mit Gerüsthaken
(FAR0731)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 360
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SPEZIFIKATIONEN

 Sturzindikator
Nein  Länge

2m

 Material
21mm breites Gurtband  Falldämpfer

Außen

 Scharfkantig
Ja  Gehäuse

Robuster und langlebiger Kunststoff

 
Bewertete Nennlast
140kg (100kg für horizontalen Einsatz und Fallfaktor
2)

 Produktgewicht
1244g

 

Geliefert mit
1 Vierteldrehungs-Aluminium-Karabiner
Karabineröffnung 21mm. Entspricht EN362 Klasse
B.1 Aluminium-Gerüsthaken. Karabineröffnung
60mm. Entspricht EN362 Klasse A/T

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Luftfahrt Stahlrahmen

Windenergieanlagen
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