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Filtres Powercap ® Active™
Noir / CAU601-001-100

DESCRIPTION

Paire de filtres pour Powercap® Active™.

*Les filtres Powercap® Active™ sont conformes aux exigences de la
norme EN 12941 lorsqu'ils sont montés sur l'équipement respiratoire
Powercap® Active™.

OPTIONS

Noir (CAU601-001-100)

NORMES

EN 12941
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INFORMATIONS  TECHNIQUES

Classification
TH1 (Turbo Hood)

Type de filtre
P (protection contre les aérosols solides et liquides)

Utilisation
R (Réutilisable)

(D) Résistance au colmatage à la poussière
Oui - Test obligatoire dans la norme EN12941

Couche de charbon actif
Non

Efficacité de filtration minimale
90% pour P

 
Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
10% lorsqu'ils sont montés sur l’équipement de
ventilation assistée PowerCap® Active™

Facteur nominal de protection
10 - lorsqu'ils sont montés sur l’équipement de
ventilation assistée PowerCap® Active™

 
Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
10 - lorsqu'ils sont montés sur l’équipement de
ventilation assistée PowerCap® Active™

Matériau filtre
Média filtrant plissé

Matériau du boîtier du filtre
Plastique ABS

Durée de stockage des filtres
5 ans

BSI Kitemark
Oui

Poids du produit
108g par paire pré-filtres inclus

CARACTÉRISTIQUES

Powered Air

Protection to EN 12941 TH1P provides a cooling,
comfortable supply of filtered air at 160 litres per
minute, eliminating breathing resistance and visor
misting.

Casquette anti-heurts

The cap uses JSP HardCap™ A1+ bump cap
technology, exceeding the EN 812 standard. The
cap cover is easily removable, wipeable and
machine washable.

Micro USB Charging

PowerCap® Active™ is supplied with a micro USB
cable for recharging in as little as 5 hours. The
PowerBox™1 battery pack features a built-in fuel
gauge, making it easy to check charge level.

GAMME VIDÉOS

youtu.be/0yFoliUPusM
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