SCHEDA TECNICA

Filtri Powercap® Active™ (Coppia)

Nero / CAU601-001-100

DESCRIZIONE OPZIONI

Nero (CAU601-001-100)
Coppia di filtri di ricambio per Powercap® Active™.

| filtri Powercap® Active™ soddisfano i requisiti della norma EN 12941 SUANARD [l SO zzz

se montati sul Powercap® Active™. EN 12941
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Classificazione
TH1 (Cappuccio Elettroventilato)

Uso

R (Riutilizzabile)

@ Strato di Carbone Attivo

Massima Penetrazione Consentita (TIL)
Max 10% Se montato su PowerCap® Active™

Fattore di Protezione Assegnato (UK)
10 - Se montato su un respiratore Powercap®
Active

Materiale dell'Involucro

Y

D

Tipo di filtro
P (protegge da Particolati Solidi e Liquidi)

(D) Resistenza all'Intasamento dalla Polvere Fine

Si - Test obbligatorio in EN12941

Efficienza Minima di Filtrazione
Min 90%

Fattore di Protezione Nominale
10 - Se montato su un respiratore Powercap®
Active

Materiale del Filtro
Materiale filtrante plissettato

Durata in Stock

Plastica ABS 5 anni
bsi BSI Kitemark G>| Peso del Prodotto
@ Si 1089 per coppia, inclusi i pre-filtri

CARATTERISTICHE

POWERED AIR Protezione Antiurto

Conformemente alla norma EN12941 TH1P,
garantisce un ricambio d’aria fresca consistente di
160 litri al minuto, eliminando la resistenza
respiratoria e I'appannamento della visiera.

La calotta utilizza la tecnologia JSP HardCap™
A1+, superiore allo standard EN 812. Il coperchio
della cuffia & facilmente rimovibile, pulibile e
lavabile in lavatrice.

Ricarica micro USB

PowerCap® Active™ viene fornito con un cavo
micro USB per la ricarica in sole 5 ore. |l gruppo
batteria PowerBox™1 ¢ dotato di un indicatore di
livello incorporato, che consente di controllare
facilmente il livello di carica.

RANGE VIDEO
. outu.be/OyFoliUPusM
POWERCAP ® v y
ylive
DOWNLOAD

(&) Immagini Scaricabili (ZIP)
doc-powercap_active.pdf (PDF)
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