FICHE TECHNIQUE

Hardcap Aerolite® micro visiere
Bleu / AAG000-002-100

DESCRIPTION

La nouvelle HardCap AeroLite® est la casquette de sécurité a coque
pleine la plus légére du marché.

Evolution de la trés populaire HardCap™ A1+, la HardCap AeroLite®
représente la pointe de l'innovation au sein de la gamme de protection
de la téte JSP, offrant une protection compléete dans sa catégorie en
répondant aux exigences de la norme EN812.

Congue par I'Equipe de Recherche et développement JSP, la
casquette Hardcap™ Aerolite™ pese moins de 135 gr sans
compromettre ses performances.
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OPTIONS

Noir (AAG000-001-100)

Orange haute-visibilité (AAG000-001-600)

Jaune haute-visibilité (AAG000-001-500)

Bleu (AAG000-002-100)

Bleu marine avec porte-badge (AAG003-402-100)
Rouge (AAG000-000-600)

Blanc (AAG000-000-100)

NORMES

EN 812
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INFORMATIONS TECHNIQUES
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CARACTERISTIQUES

Visiere
2.5cm

Température Maximale

+50°C

Calotte PEHD
Oui

Doublure en polypropyléne expansé
Oui

Ventilation

Oui

Revétement antibactérien

Polygiene®

Lavable en machine a

Max 40°C

Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et
EN812)
Facultatif
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Résistance a I'impact
12 Joules x 4

Température Minimale

-40°C

Recyclable
Coque

Serrage glissiére
Glissiere
Option réfléchissante

Norme

BSI Kitemark
Oui

Poids du produit
1279

Tour de téte:
53-64cm

Coque pleine en PEHD

Sous le textile se trouve une coque en HDPE
robuste et une doublure Iégére en EPP,
soigneusement congue pour offrir souplesse et
confort a l'utilisateur.

Ajustement & confort

Insert mattelasé remplagable pour un meilleur
confort et un meilleur ajustement. Le doublure de
confort et la basane évacuent I'humidité pour
éloigner la sueur de la peau.

Technologie AirFlow

Le textile posséde de grands panneaux en maille
aérée permettant une meilleure ventilation. Cela
réduit considérablement I'accumulation de chaleur
et l'inconfort pour le porteur, surtout lorsque la
casquette est portée pendant de longues
périodes.

Broderie

Faites broder votre logo sur a I'avant ou a l'arriere
de votre Hardcap A1+, HardCap Aerolite® ou
HardCap Aerolite® 60°.

JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant
votre logo a nos casques. Quantité minimale de
commande et frais de maquette applicables.
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Bandes réfléchissantes

De larges bandes réfléchissantes sur le c6té de la
HardCap AeroLite® offrent une visibilité
supplémentaire et une meilleure sécurité dans des
conditions de faible luminosité. Pas disponible sur
la HardCap Aerolite® 60°

Visiéres disponibles

Disponible en noir ou en bleu avec visiére de
50mm ou de 25mm. La visiére plus longue offre
une meilleure couverture. La micro-visiere offre
une meilleure vision lorsque I'on regarde vers le
haut.

Anti-bactérien

Textile amovible et lavable en machine. La
basane et la doublure de confort ont tous deux été
enduits de Polygiene®, un traitement qui réduit les
irritations de la peau, les odeurs et les cycles de
lavage, et prolonge la durée de vie des tissus.

Transfert

Faites poser votre logo sur 'avant, c6té ou l'arriere
de votre de votre Hardcap A1+, HardCap
Aerolite® ou HardCap Aerolite® 60°.

Transfert

Faites poser votre logo sur l'avant, c6té ou l'arriere
de votre de votre Hardcap A1+, HardCap
Aerolite® ou HardCap Aerolite® 60°.
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GAMME TELECHARGEMENTS
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