TECHNISCHE
SPEZIFIKATION

Serie F600 - VERTIKAL GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE

F600 SERIE F621 - Box mit 40 Stuck - FFP2 - VERTIKAL GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE / BGV120-000-Q00

BESCHREIBUNG OPTIONEN

F600 SERIE F621-Einzelhandelsverpackung von 15x2 Stk.
Die vertikal gefaltete flache Einwegmaske mit formbarem Nasensteg FEP2-VERTIKAL FALTBARE FLACHE
und Schaumstoffpolster an der Innenseite sorgt fir mehr Komfort und

einen festeren Sitz.

EINWEGSTAUBMASKEN (BGV120-000-T00)

F600 SERIE F622 - Box mit 10 Stk. & 2 Masken
Einzelhandelsverpackung - FFP2V - VERTIKAL
GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE (BGW170-000-T00)

F600 SERIE F631 - Box mit 40 Stk. - FFP3 - VERTIKAL
GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE (BGX130-000-Q00)

F600 SERIE F621 - Box mit 40 Stiick - FFP2 - VERTIKAL
GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE (BGV120-000-
Qo00)

F600 SERIE F622 - Box mit 30 Stuck - FFP2V - VERTIKAL
GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE (BGW170-000-S00)

F600 SERIE F632 - Box mit 30 Stuck - FFP3V - VERTIKAL
GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE (BGR180-000-S00)

F600 SERIE F632 - Box mit 10 Stk. & 2 Masken
Einzelhandelsverpackung - FFP3V - VERTIKAL
GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE (BGR180-000-T00)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 14683 « EN 149
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SPEZIFIKATIONEN

Klassifizierung

FFP2 (Gesichtsmaske mit Partikelfilter)

Anwendung
NR (Nicht wiederverwendbar)

Filtrationseffizienz
mind. 94% flr FFP2

Nominaler Schutzfaktor
12

Maskendesign
Vertikal flach gefaltet

Verstellbares Bebanderungssystem
Ja

Latexfrei
Ja

Filter-Lagerzeit

Filtertyp
P (Schitzt gegen feste und flissige Aerosole)

Aktivkohleschicht
Nein

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
8%

UK Zugewiesener Schutzfaktor
10

AUSATEMVENTIL
Nein

Nasensteg
In Maske integriert

Maskenmaterial
Polypropylen

Produktgewicht

5 Jahre 69 (ca.) pro Stiick
Individualy Wrapped
Ja
EIGENSCHAFTEN
Schaumgepolsterter Nasensteg Verstellbares Kopfband
Ein formbarer Nasensteg und ein Schnellverschlisse auf jedem Gurt erreichen eine
Schaumstoffpolster auf der Innenseite sorgen fiir effektive Passform.

Komfort und einen festeren Sitz.

Flachgefalten

< Das gefaltene Design ist kompakt und passt leicht
in die Hosentasche.

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz fur eine vollstdndige Risikobeurteilung angesehen werden

Luftfahrt Agrarwirtschaft

Flughéafen Bau und Infrastruktur

Gebaudemanagement Herstellung von Speisen und Getranken

Forst- & Landwirtschaft Krankenh&user, Gesundheitswesen & Pharmaindustrie
Strafverfolgung Produktion

Maritim Bergbau, Aggregate und Steinbrliche

Ol -, Gas- und Chemieunternehmen
Erneuerbare Wind- und Solarenergie
Einzelhandler

Versorgungsunternehmen
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Bahn und Tunnelbau
Gerustbau und Dachdeckung
Transport, Lager & Logistik
SchweiBung
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(& Bilderordner (ZIP)

FB800 doc-f621.pdf (PDF)

SERIES
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