TECHNISCHE
SPEZIFIKATION

EVOGuard® Kopfteil-Nackencape

EVOGuard® Kopfteil-Nackencape / AHV240-000-800

BESCHREIBUNG OPTIONEN

EVOGuard® Kopfteil-Nackencape (AHV240-000-800)
UV-Schutz-Nackencape, in Hi-Vis-Forstorange, zur Verwendung mit

EVOGuard® Kopfteilen. Das EVOGuard® Kopfteil-Sonnencape ist mit
einem Gehdrschutz kompatibel und verfigt Uber eine

wasserabweisende Beschichtung. Es ist ideal fir Landschaftsbau, EN 13758-1

Baumpflege und andere Arbeiten im Freien.
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SPEZIFIKATIONEN

Material
Nackencape aus 100% Polyester mit
wasserabweisender Beschichtung

Maschinell waschbar bei

Bei 40°C, fur 20 Zyklen
NS

Produktgewicht
153¢g

EIGENSCHAFTEN

Material
Nylon-Rahmen

@ Wiederverwendbar
Ja

UV-Schutz

Das Nackencape bietet UPF 50+ mit erhéhter
Abdeckung, um optimalen Schutz vor schadlicher
UV-Strahlung zu gewahrleisten.

Einfache Reinigung und Wartung

Die Ummantelung ist abwischbar und lasst sich
zum Waschen in der Maschine bei 40°C leicht
vom Innenrahmen abnehmen.

Wasserabweisende Beschichtung

Das Material des Nackencapes ist mit einer
wasserabweisenden Beschichtung versehen, um
den Trager vor leichtem Regen und Schmutz zu
schitzen.

FORESTHYTALEMSSORIES

Atmungsaktivitat

Der leichte Innenrahmen halt das Nackencape
vom Kopf weg, wodurch ein Spalt entsteht, der
einen kuhlen Luftstrom ermdglicht. Das
Nackencape selbst hat einen hinteren Schirm,
damit es nicht am Hals des Tragers anliegt.

Kompatibel mit Gehoérschiitzern

Die Abdeckungen auf jeder Seite des
Nackencapes lassen sich 6ffnen und hinter dem
Kopf befestigen, so dass die Gehdrschiitzer eng
anliegen. Dies ermdglicht die Verwendung eines
Gehorschutzes unter Beibehaltung eines
wirksamen UV-Schutzes.

DOWNLOADS

(& Bilderordner (ZIP)
doc-evoguard.pdf (PDF)
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