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Helmmontierter Hygieneschutz
Helmmontierter Hygieneschutz / AHV960-001-100

BESCHREIBUNG

Der  helmmontierte  Hygieneschutz  bietet  eine  Schutzschicht,  um
Aerosole und Tröpfchen zu blockieren und kann an einem JSP-Helm
angebracht  werden,  um die  Wahrscheinlichkeit  zu  verringern,  dass
ausgeatmete Bakterien/Viren mit dem Gesicht des Trägers in Kontakt
kommen.

Der nach EN 166 zertifizierte, helmmontierte Hygieneschutz hat die
optische Klasse 1 und bietet  Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer  und
Hochgeschwindigkeitspartikeln.

OPTIONEN

Helmmontierter Hygieneschutz (AHV960-001-100)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 166

https://www.jspsafety.com
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SPEZIFIKATIONEN

 Markenzeichen des Herstellers
JSP Dolch

 

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den
regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für
gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität
für außergewöhnlichen Einsatz)
1 

Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g
Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.
B

 Schutz vor Flüssigkeitströpfchen
3

 Material
Polycarbonat

EIGENSCHAFTEN

Spritzwasserschutz

EN 166:2001 bewerteter Schutz gegen
Flüssigkeitsspritzer, der hilft, Aerosole und
Tröpfchen zu blockieren.

Aufprallschutz

Aufprallschutz der Klasse B und optische Qualität
der Klasse 1 gemäß EN 166:2001.

Kompatibilität

Kompatibel mit Sonis® Gehörschützern und allen
2- & 4-Punkt-Kinnriemen

Einfache Wartung

Schnelle und einfache Reinigung mit Wasser und
Seife.

JSP Helm-Kompatibilität

Der einzige von JSP geprüfte, helmmontierte
Hygieneschutz Passt problemlos auf die
Helmserien EVOLite®, EVO®2, EVO®3, EVO®4,
EVO®5, Mikroschirm & Standardschirm

SERIE

HEAD
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VIDEOS

bit.ly/2YQA9AT

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)
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