ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Cough guard para el casco
Cough guard para el casco / AHV960-001-100
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DESCRIPCION OPCIONES

Cough guard para el casco (AHV960-001-100)
El protector cough guard para el casco proporciona una capa de

proteccion para bloquear los aerosoles y las gotas y puede instalarse NORMAS DE SEGURIDAD
en un casco JSP para reducir la probabilidad de que las bacterias/virus
exhalados entren en contacto con la cara del usuario. EN 166

Certificado segun la norma EN 166, el protector contra la tos montado
en el casco es de clase Optica 1 y ofrece proteccion contra las
salpicaduras de liquidos y las particulas de alta velocidad.
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ESPECIFICACIONES

Marca comercial del fabricante Clase optica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 -
JSP dagger Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3-
calidad baja para un uso excepcional).
1

&
N Impacto de energia media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g
E}Q a 120 m/s Maxima proteccién para gafas panoramicas.
7 B @ Proteccion contra gotas liquidas
3 3
Material

Policarbonato

CARACTERISTICAS

- =¥ . Proteccion contra salpicaduras - é Proteccion contra impactos

@ Proteccion contra salpicaduras de liquidos segun Proteccidn contra impactos de grado B y calidad
\ la norma EN 166:2001, que ayuda a bloquear los optica de clase 1 conforme a la norma EN
aerosoles y las gotas. 166:2001.

oPmeAL A 1

Compatibilidad Facil de mantener

Compatible con los protectores auditivos Sonis® y
con todos los barbuquejos de 2 y 4 puntos

Limpieza rapida y sencilla con agua y jabon.

Compatible con los cascos JSP

El unico protector Cough Guard verificado por
JSP Se adapta facilmente a los cascos EVOLite®,
EVO®2, EVO®3, EVO®4, EVO®5, visera corta o
estandar.

GAMA VIDEOS

® bit.ly/2YQA9AT
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DESCARGAR

(E Coleccién de imagenes (ZIP)
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