FICHE TECHNIQUE

Ecran pour casque Cough Guard
Ecran pour casque Cough Guard / AHV960-001-100

-
\

Ecran pour casque Cough Guard (AHV960-001-100)
L'écran de protection fournit une couche de protection pour bloquer les

aérosols et les gouttelettes et peut étre monté sur un casque JSP pour NORMES
réduire la probabilité que les bactéries/virus expirés entrent en contact

avec le visage du porteur. EN 166

Certifié selon la norme EN 166, I'écran de classe optique 1 offre une
protection contre les projections de liquides et les particules a grande
vitesse.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Marque du fabricant Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port
JSP Dagger permanent. 2 — Classe 2 — qualité moyenne pour le port
intermittent. 3 — Classe 3 — qualité faible pour des travaux
Impact & moyenne énergie, résiste a une bille de 6 mm, de occasionnels et de courte durée).
0.86g tombant a 120 m/s. Protection maximale les lunettes 1
masques de sécurité.
B Protection contre les gouttelettes de liquides
3
Matériau
Polycarbonate

CARACTERISTIQUES

= Protection contre les projections x_ Protection anti-impact
QD | Protection contre les projections de liquides selon @ Protection contre les impacts de classe B, et
\ la norme EN 166:2001, permettant de bloquer les qualité optique de classe 1 conforme a la norme
aérosols et les gouttelettes. EN 166:2001.

Compatibilité Entretien facilité

Compatible avec les protections auditives Sonis®
et toutes les jugulaires a 2 et 4 points.

Nettoyage rapide et simple avec du savon et de
I'eau.

Compatible avec les casques JSP

Le seul écran Cough Guard monté sur casque
validé par le JSP Facile a monter sur EVOLite®,
EVO®2, EVO®3, EVO®4, EVO®S5 sur tout type

de visiere.
GAMME VIDEOS
® bit.ly/2YQA9AT
HEAD
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