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Visiera Para-Schizzi per Elmetti "Cough Guard"
Visiera Para-Schizzi per Elmetti "Cough Guard" / AHV960-001-100

DESCRIZIONE

Il cough guard per Elmetti fornisce uno strato di protezione per bloccare
aerosol e goccioline e può essere montata su elmetti JSP per ridurre la
probabilità che i batteri/virus esalati vengano a contatto con il viso di chi
lo indossa.

Certificata  secondo la  norma EN 166,  è  di  classe ottica  1  e  offre
protezione contro gli spruzzi di liquidi e particelle ad alta velocità.

OPZIONI

Visiera Para-Schizzi per Elmetti "Cough Guard"
(AHV960-001-100)

STANDARD  DI  SICUREZZA

EN 166
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SPECIFICHE

 Marchio del produttore
JSP Dagger  

Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 -
Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 -
Bassa qualità per uso eccezionale.
1

 
Impatto a Media Energia, resiste ad una pallina di 6 mm,
0,86g @ 120 m/s - Massima protezione per occhiali a
maschera.
B  Protezione da gocce di liquidi (opzionale)

3

 Materiale
Policarbonato

CARATTERISTICHE

Protezione dagli spruzzi

Protezione dagli spruzzi di liquidi classificata EN
166:2001, che aiuta a bloccare aerosol e
goccioline.

Protezione dagli impatti

Grado B di protezione dagli impatti e qualità ottica
di classe 1 conforme a EN 166:2001.

Compatibilità

Compatibile con cuffie Sonis® e tutti i cinturini a 2
e 4 punti

Facile da mantenere

Pulizia rapida e semplice con acqua e sapone.

Compatibile con elmetti JSP

Verificato da JSP. Si adatta facilmente alle varianti
di caschi EVOLite®, EVO®2, EVO®3, EVO®4,
EVO®5, micro peak e standard peak.

RANGE

HEAD
ACCESSORIES

VIDEO

bit.ly/2YQA9AT

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)
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