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Dohełmowy Cough Guard
Dohełmowy Cough Guard / AHV960-001-100

OPIS

Dohełmowy Cough Guard posiada warstwę ochrony do blokowania
aerozoli  i  kropelek  i  może  być  zamontowany  do  hełmu  JSP,  aby
zmniejszyć  prawdopodobieństwo  wydychanych  bakterii  /  wirusów
kontaktujących się z twarzą użytkownika.

Osłona Cough Guard posiada certyfikat EN 166 i należy do 1 klasy
optycznej  oraz  zapewnia  ochronę  przed  rozpryskami  cieczy  i
cząsteczkami o dużej prędkości.

OPCJE

Dohełmowy Cough Guard (AHV960-001-100)

NORMY  BEZPIECZEŃSTWA

EN 166
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SPECYFIKACJE

 Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP

 

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego
użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego
użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych
zastosowań)
1 

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86
g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B

 Ochrona przed kroplami cieczy
3

 Materiał
Poliwęglan

CECHY

Ochrona przed rozpryskami

EN 166:2001 - ochrona przed rozpryskami cieczy,
pomagająca blokować aerozole i krople.

Ochrona przed uderzeniami

Ochrona przed uderzeniami klasy B oraz jakość 1
klasy optycznej zgodnie z normą EN 166: 2001.

Kompatybilność

Kompatybilny z ochronnikami słuchu Sonis® i
wszystkimi 2 i 4 punktowymi paskami
podbródkowymi

Łatwy w konserwacji

Szybkie i proste czyszczenie wodą z mydłem.

Kompatybilny z hełmami JSP

Jedyne sprawdzone przez JSP dopasowanie
hełmu ochronnego do Cough guard. Kompatybilny
z hełmami EVOLite®, EVO®2, EVO®3, EVO®4,
EVO®5, mikro daszek i standardowy.

GAMA

HEAD
ACCESSORIES

FILMY
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PLIKI  DO  POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)
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