ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Gafas panoramicas con proteccion Facial Stealth™ 9200 Clasificacion N

Gafas panoramicas con proteccion Facial Stealth™ 9200 Clasificacion N / AGW010-603-000

DESCRIPCION OPCIONES

U 5 do aafas d | 4 Gafas panoramicas con proteccion Facial Stealth™ 9200
na combinacion unica de gafas de ventilacion indirecta y proteccion . . - ~ .
facial con un elegante disefio moderno. El Stealth™ 9200 ha sido Clasificacion N (AGW010-603-000)

disefiado para ofrecer un
excepcionales.
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ESPECIFICACIONES

NP PROTECCION RADIOLOGICA Valor de escala de efecto de Ny TRANSMISION DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de
S@OW<= filrado Sz lente
20 ™12
Marca comercial del fabricante Clase optica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 -
JSP dagger @ Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3-
1 calidad baja para un uso excepcional).
N Impacto de energia media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g 1
=@ a 120 m/s Maxima proteccion para gafas panoramicas.
71 B La letra T, inmediatamente después del simbolo de
resistencia mecanica, autoriza el uso de particulas de alta
@ Proteccion contra gotas liquidas velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional
3 T
3

Proteccion contra grandes particulas de polvo
(granulometria hasta 40 um)

@ 4
@)

@ Resistencia a metales fundidos y sdlidos calientes (opcional)
9

Leuing Peso del producto

202g Resistencia al empafiamiento (opcional)

CARACTERISTICAS

Lente envolvente Confort
Gran lente moldeada por inyeccion esférica
envolvente dpticamente perfecta para un campo
visual claro. Con 6ptica anti-vaho, anti-arafazos y
clase 1.

La carcasa ultra suave y el marco de inyeccion
doble proporcionan un ajuste suave y cémodo que
se adapta a casi cualquier forma de cara.

Ajustable Protector facial movil

La ancha banda elastica con hebilla de clip de Mas ligero que un protector facial estandar, este
liberacion rapida la hace comoda y adecuada para modelo de policarbonato se puede retirar
la mayoria de los tamafos de cabeza. facilmente cuando no esta en uso.
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