FICHE TECHNIQUE

Insert RX pour lunette-masque EVO® & EVO Thermex™

Insert RX pour lunette-masque EVO® & EVO Thermex™ / AGU230-001-300

DESCRIPTION OPTIONS

Insert RX pour lunette-masque EVO® & EVO Thermex™

Insert pour des verres correcteurs facile a mettre en place. L'insert RX (AGU230-001-300)

se place derriere le masque, pour combiner les verres correcteurs et
les lunettes de protection.

Procédé d'ajout de verres de prescription a l'insert RX:

Apportez votre "Masque et insert RX" chez un opticien et demandez
que l'insert RX soit équipé suivant votre ordonnance. L'opticien se
charge du montage du verre sur I'insert RX. Une fois terminée, l'insert
est prét et peut étre inséré dans le masque et utilisé immédiatement".
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau Leuigs Poids du produit

TR 90 69

Largeur oculaire Profondeur oculaire

1.8 mm 1.3 mm

Distance pupillaire (DP) Courbure de I'oculaire:

68mm Courbe de 6mm

Taille de I'oculaire (Verticale) Taille de I'oculaire (Diagonale)

35.8 mm 47.9 mm

Largeur Totale: Point le plus proche entre les oculaires:
124mm 25.5 mm

Correction maximale

3.5 Diopters

GAMME TELECHARGEMENTS

& Pack d'images (ZIP)

RX Inserts

For Safety Eyewear
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