ESPECIFICACIONES
TECNICAS

AFP-25 Pantalla facial acoplable al casco

AFP-25 Pantalla facial acoplable al casco / AFF122-440-408

OPCIONES

DESCRIPCION

AFP-25 Pantalla facial acoplable al casco
AFP-25 ha sido disefiada para proporcionar lo ultimo en proteccion (AFF122-440-408)

ocular y facial contra el arco eléctrico de grado industrial. En

colaboracién con Oberon, los fabricantes especializados en riesgos de ~ AFP-25 Pantalla facial acoplable al casco con sistema de
arco, la pantalla facial ha sido probada y clasificada en la gama de equilibrado de peso (AFF132-440-408)

cascos JSP EVO®5, alcanzando la clase de arco GS-ET-29 y la

clasificacion de ATPV maxima permitida de 25cal/cm? segun la norma NORMAS DE SEGURIDAD

ASTM F2178. Facil de instalar en un casco nuevo o en uno ya
existente de la gama EVO®5, con un sistema opcional de equilibrado EN 166 « EN 170 « ANSI Z87. 1 « GS-ET-29 « ASTM
del peso disponible para manejarlo facilmente con una sola mano. F2178-12
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ESPECIFICACIONES

PROTECCION RADIOLOGICA Valor de escala de efecto de TRANSMISION DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de
filtrado lente
2C 2
Marca comercial del fabricante Clase optica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 -
JSP Dagger / Logotipo de la empresa Oberon Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3-
calidad baja para un uso excepcional).
Impacto de energia media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g 1
a 120 m/s Maxima proteccién para gafas panoramicas.
B Proteccion contra arco eléctrico de cortocircuito
8

Resistencia al dano superficial por particulas finas (opcional)

K Resistencia al empafamiento (opcional)
Si, perono ala "N"

Longitud del visor

340mm Material
Pantalla de policarbonato

Reciclable
Si Peso del producto
465¢g
CARACTERISTICAS

Rendimiento térmico Filtro UV

Cuando se probd de acuerdo con la norma ASTM El protector facial filtra las radiaciones dpticas
F2178, el protector facial AFP-25 alcanzé el nocivas, incluida la luz ultravioleta, para proteger
maximo valor de rendimiento térmico del arco contra danos oculares como la fotoqueratitis y la
(ATPV) permitido de 25cal/cm2. ceguera.

Resistencia al impacto Cobertura maxima

La pantalla AFP-25 tiene la clasificacion By Profundo protector de barbilla y paneles laterales

ofrece proteccién contra impactos de energia 2 proporcionan la maxima cobertura facial, con

media, para su uso contra particulas y desechos o arnés portapantalla inclinado disefado para

proyectados. desviar la energia hacia arriba y lejos de la
superficie del casco.

I L I Compatible con la gama EVO®5

Compatible con toda la gama de cascos JSP
T)v\? EVO®5, incluidos EVO®5 DualSwitch™ y EVO®5
E-Xtra, lo que permite una amplia variedad de

caracteristicas de casco y opciones de
rendimiento.

uSosS

Sélo es una orientacion general y no debe considerarse un sustituto de una evaluacion de riesgos completa

Agricola Construccion e infraestructura

Administracion de instalaciones Fabricacion

Maritimo Empresas de petrdleo, gas y productos quimicos
Vias férreas y tuneles Energia renovable, edlica y solar

Contratistas de Servicios Publicos

GAMA DESCARGAR
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