TECHNISCHE
SPEZIFIKATION

FilterSpec® & FilterSpec® Pro Ersatzfilter

FFP2-Ventilfilter - 10er-Pack / ASG02B-101-100

BESCHREIBUNG OPTIONEN

FFP2-Ventilfilter - 10er-Pack (ASG02B-101-100)
Die Ersatzfilter sind mit der FilterSpec® und FilterSpec® Pro .
kompatibel. FFP3-Ventilmasken - 10er-Pack (ASG03B-101-100)

FilterSpec® und FilterSpec® Pro Ersatzfilter erfullen die Anforderungen
gemaB EN 149, wenn sie in FilterSpec® oder FilterSpec® Pro
Produkte eingebaut werden.
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SPEZIFIKATIONEN

Klassifizierung V Filtertyp
FFP2 (Gesichtsmaske mit Partikelfilter) P (Schutzt gegen feste und flissige Aerosole)

Anwendung Aktivkohleschicht
NR (Nicht wiederverwendbar) Nein
Filtrationseffizienz Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
mind. 94% fur FFP2 8%
Nominaler Schutzfaktor UK Zugewiesener Schutzfaktor
12 10
@ AUSATEMVENTIL Filter-Lagerzeit
Ja 5 jahre
Leuigs Produktgewicht
139

EIGENSCHAFTEN

Integration

Das einzigartige Design von FilterSpec [6st das
Problem von schlecht sitzenden Masken,
beschlagenen Scheiben und
Konformitatsproblemen, die oft dann entstehen,
wenn eine PSA die andere beeintrachtigt.

Hochwertige Scheibe

Die FilterSpec® Pro-Vollsichtbrille hat eine
Scheibe mit der Basiskurve 5,5. FilterSpec®-
Scheiben haben eine Basiskurve von 6,5. Beide
bieten eine optimale Abdeckung und beschlagfreie
und kratzfeste Scheibenbeschichtungen.

Effizienter Filter

% Die leicht austauschbaren Filter bestehen aus drei

Schichten und gewabhrleisten eine
auBerordentliche Leistung. Er ist mit einem
Ausatemventil erhéltlich, welches die
Konzentration von Feuchtigkeit von CO2 reduziert.

SERIE DOWNLOADS

(&) Bilderordner (ZIP)
doc-filterspec-ffp2-mask.pdf (PDF)
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