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Filtros de repuesto FilterSpec® y FilterSpec® Pro
Filtros con válvula FFP2 - Pk10 / ASG02B-101-100

DESCRIPCIÓN

Filtros de repuesto compatibles con FilterSpec® y FilterSpec® Pro.

Los filtros  de repuesto  FilterSpec® y  FilterSpec® Pro cumplen los
requisitos de la norma EN 149 cuando se instalan en un producto
FilterSpec® o FilterSpec® Pro.

OPCIONES

Filtros con válvula FFP2 - Pk10 (ASG02B-101-100)
Filtros con válvula FFP3 - Pk10 (ASG03B-101-100)
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ESPECIFICACIONES

Clasificación
FFP2 (filtro facial de partículas)

Tipo de filtro
P (protege contra aerosoles sólidos y líquidos)

Uso
NR (no reutilizable) Capa de carbón activado

Eficiencia mínima de filtración
94% para clasificación FFP2  Máxima fuga total hacia el interior (TIL)

8%

Factor de Protección Nominal
12  Factor de Protección Asignado del Reino Unido

10

Válvula de exhalación
Sí

Vida útil del filtro
5 años

Peso del producto
13g

CARACTERÍSTICAS

Integración

El diseño exclusivo de FilterSpec supera el
problema de las máscaras mal ajustadas, las
lentes empañadas y la falta de conformidad que
suele producirse cuando un elemento del EPI
compromete a otro.

Lente de calidad

La gafa FilterSpec® Pro cuenta con una lente
curva de base 5,5. Las lentes FilterSpec® tienen
una curva base de 6,5. Ambas ofrecen una
cobertura óptima y cuentan con revestimientos de
lente antiniebla y antiarañazos.

Filtro eficiente

Los filtros, fácilmente reemplazables, están
hechos de tres capas para un rendimiento
excepcional. Disponible con válvula de exhalación
de baja resistencia para reducir la humedad y la
acumulación de CO2.

GAMA DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)
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