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Filters de replacement pour FilterSpec® & FilterSpec® Pro
Filtres FFP2 avec valve - lot de 10 / ASG02B-101-100

DESCRIPTION

Filtres de remplacement compatibles avec FilterSpec® et FilterSpec®
Pro.

Les filtres de rechange FilterSpec® et FilterSpec® Pro répondent aux
exigences de la norme EN 149 lorsqu'ils sont montés sur le produit
FilterSpec® ou FilterSpec® Pro.

OPTIONS

Filtres FFP2 avec valve - lot de 10 (ASG02B-101-100)
Filtres FFP3 avec valve - lot de 10 (ASG03B-101-100)
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INFORMATIONS  TECHNIQUES

Classification
FFP2 (pièces faciales filtrantes anti-particules)

Type de filtre
P (Protection contre les aérosols solides et liquides)

Utilisation
NR (non réutilisable)

Couche de charbon actif
Non

Efficacité de filtration minimale
94% FFP2  Fuite totale vers l'intérieur (TIL)

8%

Facteur nominal de protection
12  Facteur de protection assigné au Royaume-Uni

10

Valve d’expiration
Oui

Durée de stockage des filtres
5 ans

Poids du produit
13g

CARACTÉRISTIQUES

Intégré

La conception unique surmonte le problème des
masques mal ajustés, des oculaires embuées et
de la non-conformité qui peut arriver lorsqu'un
élément D'EPI en compromet un autre.

Qualité de l'oculaire

Les lunettes masque de protection FilterSpec®
Pro sont dotées d'un oculaire à courbure de base
de 5,5. Les oculaires de la gamme FilterSpec®
ont une courbe de base de 6,5. Les deux offrent
une couverture optimale et ont revêtements anti-
buée et anti-rayuresFiltration efficace

Les masque de remplacement sont fabriqués à
partir de 3 couches pour des performances
exceptionnelles. Disponible avec une valve
expiratoire à faible résistance pour réduire
l'humidité et l'accumulation de CO2.

GAMME TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)

doc-filterspec-ffp2-mask.pdf (PDF)

https://cms.jspdigihub.com/get-image-pack/products/filterspec-filterspec-pro-replacement-filters/ffp2-valved-filters-pk10
https://cms.jspdigihub.com/media/pages/products/filterspec-filterspec-pro-replacement-filters/ffp2-valved-filters-pk10/c693461e66-1681221492/doc-filterspec-ffp2-mask.pdf
https://www.jspsafety.com
mailto:sales@jspsafety.com
https://www.jspsafety.com
https://www.youtube.com/user/JSPltd
https://twitter.com/JSPLtd
https://www.facebook.com/JSPLtd
https://www.linkedin.com/company/371230

