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Respiratori Monouso di Ricambio per FilterSpec® & FilterSpec® Pro
Respiratore Monouso con Valvola FFP2 - Confez. da 10 / ASG02B-101-100

DESCRIZIONE

Ricambi per FilterSpec® & FilterSpec® Pro.

Le mascherine di ricambio FilterSpec® e FilterSpec® Pro soddisfano i
requisiti  della norma EN 149 se montati  sul  prodotto FilterSpec® o
FilterSpec® Pro.

OPZIONI

Respiratore Monouso con Valvola FFP2 - Confez. da 10
(ASG02B-101-100)
Respiratore Monouso con Valvola FFP3 - Confez. da 10
(ASG03B-101-100)
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SPECIFICHE

Classificazione
FFP2 (Facciale Filtrante Anti-Particolati)

Tipo di filtro
P (Protegge da Polveri e Particolati Solidi e Liquidi)

Uso
NR (non riutilizzabile) Strato di Carbone Attivo

Efficienza Minima di Filtrazione
94% Per FFP2  Massima Penetrazione Consentita (TIL)

8%

Fattore di Protezione Nominale
12  Fattore di Protezione Assegnato (UK)

10

Valvola di Espirazione
Sì

Durata in Stock
5 anni

Peso del Prodotto
13g

CARATTERISTICHE

Integrazione

Il design unico di FilterSpec è la soluzione ideale
al problema dell'utilizzo di occhiali con maschere
respiratorie. Le lenti si possono facilmente
appannare in caso di mancanza di tenuta del
facciale filtrante, questo è causato
dall'incompatibilità del DPI con l'utilizzatore o
mancanza di compatibilità tra i DPI stessi quando
uno compromette la funzionalità dell'altro.

Lenti di Qualità

L' occhiale a maschera FilterSpec® Pro ha una
lente con curva base 5,5. Le lenti dell'occhiale
FilterSpec® hanno una curva base di 6,5.
Entrambi offrono una copertura ottimale e sono
dotati di rivestimenti delle lenti antiappannamento
e antigraffio.

Filtro Efficiente

I facciali filtranti, facilmente sostituibili, sono
composti da tre strati per prestazioni eccezionali.
Disponibile con valvola di espirazione a bassa
resistenza per ridurre l'accumulo di umidità e
CO2.
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