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Aerialine™ 20m Horizontales Rettungsseil
Aerialine™ 20m Horizontales Rettungsseil / FAR0804

BESCHREIBUNG

Temporäres horizontales Rettungsseil mit einer Ausdehnung von bis zu
20m zwischen 2 Verankerungspunkten.  Sehr einfach zu installieren
(kann von einer Person installiert werden). Getestet für den Einsatz für
bis zu 2 Personen.

OPTIONEN

Aerialine™ 20m Horizontales Rettungsseil (FAR0804)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 795 • EN 362
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SPEZIFIKATIONEN

 Länge
20m  Material

30mm Polyester-Gurtband.

 Einstellvorrichtung
Einzigartiges Spanngurtsystem  Produktgewicht

3450g

 

Geliefert mit
2 Bandschlingen. Entspricht EN795 Typ B.2
Karabinerhaken aus Stahl mit Vierteldrehung
Karabineröffnung 22,5 mm. Entspricht der EN362
Klasse B.

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Geotechnik Verglasung

Vorderkante LKW's

Bedachung
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