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Force®8 P2 (F-2002) Pre Filter - Pack of 200
Force®8 P2 (F-2002) Filtr Wstępny - Opakowanie 200 szt. / BMT380-001-000

OPIS

Ekonomiczne  filtry  wstępne  do  ochrony  przed  cząstkami  stałymi  o
niskim kącie nachylenia dla minimalnego pogorszenia widoczności. P2
Pre-Filters help maximise the life of gas filters by filtering particulates
and thereby reducing running costs.  Uwaga Pasuje tylko do filtrów
gazowych. Wkłady posiadają zintegrowany bezobsługowy jednorazowy
zawór  inhalacyjny.  Łatwe  do  zamocowania  na  półmasce  z
bezpiecznym  dopasowaniem  po  założeniu.

OPCJE

Force®8 P2 (F-2002) Filtr Wstępny - Opakowanie 200 szt.
(BMT380-001-000)

GAMA

ACCESSORIES

PLIKI  DO  POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

https://cms.jspdigihub.com/get-image-pack/products/force-8-p2-f-2002-pre-filter-pack-of-200/force-8-p2-f-2002-pre-filter-pack-of-200
https://www.jspsafety.com
mailto:sales@jspsafety.com
https://www.jspsafety.com
https://www.youtube.com/user/JSPltd
https://twitter.com/JSPLtd
https://www.facebook.com/JSPLtd
https://www.linkedin.com/company/371230

