ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Pioneer™ Arnés de 2 puntos

Pioneer™ Arnés de 2 puntos / FAR0203

DESCRIPCION OPCIONES

Pioneer™ Arnés de 2 puntos (FAR0203)
La gama Pioneer™ viene en una combinacién de negro y gris para

facilitar la identificacion entre las correas de los hombros y las piernas. NORMAS DE SEGURIDAD
Los arneses Pioneer™ estan equipados con caracteristicas Unicas que

proporcionan total comodidad y ergonomia al usuario. EN 361

Adecuado para detencion de caidas y retencion, con correas
ajustables para adaptarse a todos los tamafos hasta un peso de
140kg.
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ESPECIFICACIONES

Puntos de anclaje Ajuste

2 Hombros, pecho y piernas
Indicador de caida Hebillas de liberacién rapida
Si

Cinturén de posicionamiento de trabajo Porta-herramientas

Relleno de confort Lanyard Parking

Correa sub-pélvica Etiqueta del producto

Si Protegido/a

Piezas de metal Peso/carga nominal
Aleacion ligera de acero 140kg

Peso del producto
11509

CARACTERISTICAS

Indicador de caida Ligero
La identificacion visual muestra que el arnés ha
sido sometido a una caida, para facilitar la
inspeccion.

Herrajes ligeros de aleacién de acero para mayor
resistencia, confort y comodidad.

Etiquetas de inspeccion Puntos de ajuste

Etiquetas de inspeccion e informacion del usuario
protegidas en bolsa de PVC.

Arnés totalmente ajustable con puntos de ajuste
en las piernas, los hombros y el pecho.

USoS

Sdlo es una orientacion general y no debe considerarse un sustituto de una evaluacion de riesgos completa

PEMP (Plataformas Elevadoras Moviles) Acristalamiento
La vanguardia Aparejo de carga
GAMA VIDEOS
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