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Harnais Pioneer™ 2 Points
Harnais Pioneer™ 2 Points / FAR0203

DESCRIPTION

La gamme Pioneer™ est disponible en combinaison de noir et de gris
pour  faciliter  l'identification  entre  les  bretelles  des  épaules  et  des
jambes.  Les  harnais  Pioneer™  sont  équipés  de  caractéristiques
uniques qui offrent un confort et une ergonomie complets au porteur.

Convient pour l'antichute et  la retenue, avec des sangles réglables
pour s'adapter à toutes les tailles jusqu'à un poids de 140 kg.

OPTIONS

Harnais Pioneer™ 2 Points (FAR0203)

NORMES

EN 361
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INFORMATIONS  TECHNIQUES

Points d'ancrage
2

Réglage
Epaules, poitrine et jambes

Indicateur de chute
Oui

Boucles à déclenchement rapide
Non

Ceinture de maintien en position de travail
Non

Porte-outil
Non

Rembourrage confort
Non

Stationnement de la longe
Non

Sangle sous-pelvienne
Oui

Etiquette
Protégé

Pieces en métal
Alliage acier léger

Poids/charge nominal
140kg

Poids du produit
1150g

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur de chute

Un contrôle visuel permet de voir si le harnais a
été soumis à une chute. lnspection facilitée.

Léger

Parties métalliques en alliage acier pour un
meilleur confort (légèreté).

Étiquettes d'inspection

Étiquettes d'Inspection et informations utilisateur
protégées dans une pochette en PVC.

Points de réglage

Harnais entièrement réglable avec des points de
réglage aux jambes, aux épaules et à la poitrine.

GAMME VIDÉOS

youtu.be/SeOzfzjvDso

TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)

doc-far0203-far0204-far0209.pdf (PDF)

https://youtu.be/SeOzfzjvDso
https://cms.jspdigihub.com/get-image-pack/products/pioneer-2-point-harness/default
https://cms.jspdigihub.com/media/pages/products/pioneer-2-point-harness/a2b46c55f6-1681221505/doc-far0203-far0204-far0209.pdf
https://www.jspsafety.com
mailto:sales@jspsafety.com
https://www.jspsafety.com
https://www.youtube.com/user/JSPltd
https://twitter.com/JSPLtd
https://www.facebook.com/JSPLtd
https://www.linkedin.com/company/371230

