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Portacount / AccuFIT Fit Test Quantitatif Kit & pièces
Cagoule de rechange / BPT060-000-000

DESCRIPTION

Le kit de test FaceFit comprend : 2 vaporisateurs (1x détection, 1x
Face Fit), 2 flacons de solution (1x détection, 1x Fit test) - environ 40 à
60 tests selon la sensibilité des personnes, 1x cagoule, 1x collerette, 1x
manuel d'instructions et 10x formulaires de rapport de test.

Kit complet - BPT050-000-0001.
Vaporisateurs de rechange avec bouchons de rechange et2.
goupille de nettoyage (1x test de sensibilité et 1x Fit Test) -
BPT070-000-000
Flacons  de  so lu t ion  (1x  détect ion,  1x  F i t  tes t )  -3.
BPT080-000-000
(Environ  40  à  60  tests  en  fonction  de  la  sensibilité  des
personnes)
Cagoule de rechange - BPT060-000-0004.
Guide des tailles - BHU000-000-1005.
Adaptateur Portacount  /  AccuFIT Quantitative Fit  Test  pour6.
masques Force®- **BPT092-000-000

OPTIONS

Kit de test qualitatif de l'ajustement du visage Face Fit
(BPT050-000-000)

Force® Portacount / AccuFIT Quantitative Fit Test Adaptor
(BPT092-000-000)

Cagoule de rechange (BPT060-000-000)
Vaporisateurs de rechange (BPT070-000-000)

Solutions de test de remplacement (BPT080-000-000)

Guide de taille (BHU000-000-100)
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INFORMATIONS  TECHNIQUES

Matériau
Cagoule de test - Polypropylène avec écran en PVC
transparent

Poids du produit
92g

TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)

face-fit-test-kit-dofc-20160801.pdf (PDF)

https://cms.jspdigihub.com/get-image-pack/products/qualitative-face-fit-testing-kit/replacement-hood
https://cms.jspdigihub.com/media/pages/products/qualitative-face-fit-testing-kit/a72119c172-1681221494/face-fit-test-kit-dofc-20160801.pdf
https://www.jspsafety.com
mailto:sales@jspsafety.com
https://www.jspsafety.com
https://www.youtube.com/user/JSPltd
https://twitter.com/JSPLtd
https://www.facebook.com/JSPLtd
https://www.linkedin.com/company/371230

