TECHNISCHE
SPECIFICATIES

Stealth™ 9000

Hardia™ HC-lens voor binnen en buiten. / ASA770-16R-100

Amber PremierShield™ K & N gewaardeerd
De Stealth™ 9000 is een lichtgewicht veiligheidsbril van slechts 25 (ASA770-15P-900)

gram met een omsluitend polycarbonaatglas met 9 basiscurves. De o ) ]
slanke, stijlvolle veren zijn gegoten met zacht rubber voor meer grip en Duidelijk PremierShield™ K & N gewaardeerd
een uitstekend draagcomfort. Stealth™ 9000 is verkrijgbaar in een  (ASA770-15N-800)

reeks lenstinten voor verschillende toepassingen, met de optie om GWS5 Hardia+™ krasbestendige lens (ASA770-1CN-800)
logo's en bedrijfskleuren toe te voegen.

Hardia™ HC-lens voor binnen en buiten.
(ASA770-16R-100)

Gepolariseerde Smoke Hardia+™ HC lens
(ASA770-16X-600)

Rook + Blauw spiegelend Hardia™ HC objectief
(ASA770-16P-000)

Rook PremierShield™ K & N Gewaardeerd
(ASA770-15W-900)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 172 « EN 166
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SPECIFICATIES
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RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect S LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer

Schaalnummer 7@: 1,7

5

Handelsmerk van de fabrikant Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor

JSP Dolk regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor
@ occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor

Low Energy Impact is bestand tegen een kogel van 6 mm, 1 uitzonderlijk gebruik)

0,86 g @ 45 m/s * Maximale bescherming voor brillen 1

F

De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte,
geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes
bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel

‘ _|

KENMERKEN

?:_,.. Kwaliteitsglas Comfort tempels
/ ’

Een lichtgewicht veiligheidsbril van slechts 25 De slanke, stijlvolle veren zijn co-spuitgegoten met
gram. Voorzien van een 9,75 basiscurve Optische zacht rubber om de grip te vergroten en een
klasse 1 polycarbonaat lens met precisiesnede uitstekend comfortniveau te bieden.

voor geen vervorming.

Comfort Neusbrug

Ingebouwd verstelbaar PVC neusstuk voor extra
comfort en stabiliteit. Hij draait en buigt en past
zich aan de vorm van de neus aan.
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