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Stealth™ 7000
Przezroczyste Nieparujące N / ASA430-151-300

OPIS

Okulary Stealth™ 7000 posiadają konturową konstrukcję i elastyczną
oprawkę  dla  uniwersalnego  dopasowania,  obejmującego  mniejsze  i
większe rozmiary twarzy. Lekkie materiały i konstrukcja łączą się, aby
zapewnić  wygodę  ciągłego  noszenia,  dostępne  są  w  różnych
odcieniach  soczewek  dla  ochrony  przed  promieniowaniem  UV  i
promieniowaniem słonecznym.

OPCJE

Bursztynowe K (ASA430-020-200)

Przezroczyste Nieparujące N (ASA430-151-300)
Przezroczyste K (ASA430-021-300)

Red Mirror Przyciemniane HC (ASA430-02K-100)

Przyciemniane K (ASA430-026-400)

NORMY  BEZPIECZEŃSTWA

EN 170 • EN 166
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SPECYFIKACJE

 
OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji
Numer skali
2C

 
Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer
soczewki
1.2

 Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP

 

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego
użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego
użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych
zastosowań)
1

 
Odporność na uderzenia o niskiej energii jest odporna na
kulkę 6 mm, 0.86 g przy 45 m/s. Maksymalna ochrona
okularów.
F

 

Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu
wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla
cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.
(-5˚C i +55˚C) - opcjonalnie
T

 Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)

CECHY

Komfort

Konturowa konstrukcja i elastyczna oprawka daje
dobre uniwersalne dopasowanie zarówno do
mniejszych jak i większych twarzy.

Odcienie soczewek

Dostępne w szerokiej gamie praktycznych odcieni
soczewek do różnych zadań i środowisk.

Personalizacja

Logo firmy może być nadrukowane na
zausznikach Stealth™ 7000.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Rolnictwo Zarządzanie obiektami

Produkcja Górnictwo, kruszywa i wydobywanie

Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna Rusztowania i pokrycia dachowe

Przedsiębiorca indywidualny Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

LOGO

Boki

GAMA

PLIKI  DO  POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)
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