SCHEDA TECNICA

Swiss One CONTINENTAL

1CONT23BB / 1CONT23BB

DESCRIZIONE OPZIONI

1CONT21AR (1CONT21AR)
Ampio campo visivo e leggeri, gli occhiali di sicurezza
CONTINENTAL™ hanno nasello e estremita antiscivolo che offrono un 1CONT21GR (1CONT21GR)

comfort ottimale per tutto il giorno. Modello sviluppato in 5 versioni 1CONT23BB (1CONT23BB)
diverse, fra cui lenti gradient, lenti Blue Blocker e lenti AR per una

trasmissione della luce impareggiabile. Questi occhiali soddisfano tutte STANDARD DI SICUREZZA

le tue aspettative ed esigenze. Provare per credere!
EN 172« EN 166
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\\CU"D’/ LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA @D/ GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
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Marchio di fabbrica Swiss One Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualita per uso continuo. 2 -

- Swiss One Classe 2 - Qualita media per uso occasionale. 3 - Classe 3 -
1 Bassa qualita per uso eccezionale.
N Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm, 1
:»0 0,869 a 45 m/s - Massima protezione per occhiali
71 F La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica,
autorizza I'uso per particelle ad alta velocita a temperature
Lente Blue Blocker estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale)
Si T
Curva della base della lente Rivestimento antigraffio/antinebbia (23)
9 Si
Puntali morbidi - Flex Flat Temple senza pressione L(?ggero
Si Si
Puntali morbidi - Flex Flat Temple senza pressione N?SQHO Flex
Si Si
Leuigs Peso del Prodotto
22¢g
CARATTERISTICHE
~ Anti-appannamento ~ Anti-graffio
3 | Anti-appannamento 3 Anti-graffio
~ Estremita stanghette morbide ~ Nasello Flex
@ 3 | Estremita stanghette morbide 3 | Nasello Flex
Nasello morbido Leggero

-’:\/«'/ ) .,;/«-/— =
@ g | Nasello morbido ¥ | Leggero

Curva della lente

\'__d Curva della lente
RANGE DOWNLOAD
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