TECHNISCHE
SPEZIFIKATION

Pioneer™ 2m Doppel-Rluckhaltesystem

Pioneer™ 2m Doppel-Rickhaltesystem / FAR0207

BESCHREIBUNG OPTIONEN

Pioneer™ 2m Doppel-Riickhaltesystem (FAR0207)

Die Pioneer™ Ruckhalteverbindungsmittel sind aus hochwertigem

Kernmantel Seil gefertigt und mit Aluminiumverbindern ausgestattet, so SICHERHEITSSTANDARDS
dass sich die Benutzer bei der Verwendung sicher flihlen, egal ob sie
sich frei bewegen oder Kletteraktivititen nachgehen. EN 355

Vollstandig mit 1x Aluminiumkarabiner und 2x Aluminium-Geristhaken.
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SPEZIFIKATIONEN

Sturzindikator Lénge

Ja 2m
Material Falldampfer
Kernmantelseil (Durchmesser: 11mm) mit AuBBen

schwarzem und rotem Tracer im Seil, um den
Verschlei3 des Materials anzuzeigen.

Scharfkantig Seilenden
Nein Genéht und mit Polyethylen-Schutzhulle Uberzogen.

Abriebfeste Kauschen in den Schlaufen.
Schiitzende Seilhiilse

Nein Produktgewicht
1960g

Geliefert mit

1 Vierteldrehungs-Aluminium-Karabiner
Karabinerdffnung 21mm. Entspricht EN362 Klasse
B.2 Aluminium-Gerusthaken. Karabineréffnung
60mm. Entspricht EN362 Klasse A/T

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz fiir eine vollstdndige Risikobeurteilung angesehen werden

Krane Kinnriemen

(&) Bilderordner (ZIP)
doc-far0207.pdf (PDF)
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