TECHNISCHE
SPEZIFIKATION

Stealth™ 16G

Getdnt Normerfillung hinsichtlich K/ ASA920-163-000

BESCHREIBUNG

Stealth™ 16g ist unsere leichteste Schutzbrille und wiegt nur 16g. Die
Brille verfugt Uber ultradiinne und ultrastarke, optisch perfekte Glaser
der nachsten Generation, die mit der neuesten Technologie geformt
wurden, um ein dinneres Glas bei gleichbleibender Leistung zu
erhalten. Das flexible Gestell der Stealth™ 16g mit bellfteten Blgeln
verbessert Komfort und Passform.
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OPTIONEN

Bernstein Normerfiillung hinsichtlich K (ASA920-161-200)
Klar, Normerflllung hinsichtlich K & N (ASA920-1A1-300)
Klar Normerflllung hinsichtlich K (ASA920-161-300)
Getont Normerfiillung hinsichtlich K (ASA920-163-000)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 172 « EN 166
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LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Glaser-

Toénungs-Stufe

2,5

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualitat fir den QG

regelméBigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualitat fur =0

gelegentlichen Gebrauch. 3 — Klasse 3 — Niedrige Qualitat 71

fur auBergewOhnlichen Einsatz)
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Die T Kennzeichnung, direkt aufgefiihrt nach der Angabe zur
mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von
Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von
Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).
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STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-
Skalennummer

5

Markenzeichen des Herstellers

JSP Dolch

Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,869
Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz flr Schutzbrillen.
F

Bestéandigkeit gegen Oberflachenschaden durch feine
Partikel (optional)
K

EIGENSCHAFTEN

e

Hochwertige Scheibe

Die dualen Glaser mit der Basiskurve 9,5 sind
ultradlinn, extrem stabil und optisch einwandfrei.
Aufgrund der diinnen Ausflihrung lassen die
Glaser mehr Licht als bei anderen Brillen durch.
Die Sicht wird verbessert und die Augen werden
weniger stark belastet.

Osen fiir Brillenkordel

An den Bugelenden befinden sich praktische
Osen zur Befestigung der Brillenkordel. So kann
die Brille nicht verloren gehen oder an rauen
Oberflachen beschéadigt werden.

Integrierter Steg

Die Form des integrierten Stegs wurde so
konzipiert, dass die Brille auf den meisten
Nasenkonturen angenehm und sicher sitzt.
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youtu.be/ak34PrVrAH8

Page 2 of 2/ Issued 9 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.


https://youtu.be/ak34PrVrAH8
https://cms.jspdigihub.com/get-image-pack/products/stealth-16g/smoke-k-rated
https://cms.jspdigihub.com/media/pages/products/stealth-16g/cebc8f134d-1681221491/doc-stealth-16g.pdf
https://www.jspsafety.com
mailto:sales@jspsafety.com
https://www.jspsafety.com
https://www.youtube.com/user/JSPltd
https://twitter.com/JSPLtd
https://www.facebook.com/JSPLtd
https://www.linkedin.com/company/371230

