ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Jetstream® Kits Constructor
Kit Constructor Jetstream® TH2P R SL / CBP020-000-000

DESCRIPCION

Jetstream® es un equipo motorizado montado en un cinturén con un
filtro desechable de gran capacidad que suministra aire filtrado a través
de una manguera reforzada altamente flexible. Compatible con una
variedad de cabezales para diferentes aplicaciones.

El estuche de transporte del kit Jetstream ® Constructor contiene:
Casco de seguridad EVO®5 con visor de policarbonato sellado
Manguera flexible

Filtros de polvo TH2P R SL o filtros de gas y polvo TH2A2P R SL
Caudalimetro

Bateria recargable

Adaptador de enchufe universal
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OPCIONES

Kit Constructor Jetstream® TH2P R SL
(CBP020-000-000)
Kit Constructor Jetstream® TH2A2P R SL
(CDP020-000-000)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 « EN 166 * EN 12941
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ESPECIFICACIONES
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Resistencia al impacto
50 Julios

Temperatura maxima

+50°C

Carcasa de HDPE/PEAD
Si

Textil
Arnés

Ventilacion

Clase optica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 -
Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3-
calidad baja para un uso excepcional).

1

Proteccidn contra gotas liquidas

3

Certificado BSI Kitemark
Si

Clasificacion
TH2 (Capucha Turbo)

Eficiencia minima de filtracion
98%

Factor de Proteccion Nominal

50

Tipo de sello facial
Material hipoalergénico

Disefio de mascara
Un respirador purificador de aire motorizado (ajuste
holgado)

Libre de metales

Peso del producto
Parte superior de la cabeza 8849

Tipo de filtro
P (protege contra aerosoles solidos y liquidos)

Peso del producto
Fuente de alimentacion vy filtro 1066g
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Resistencia a metales fundidos y sélidos calientes (opcional)
Si - Sdlo casco

Temperatura minima

-20°C

Reciclable
Carcasa

Ajuste deslizante
Deslizable

Marca comercial del fabricante

JSP dagger

Impacto de energia media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g
a 120 m/s Maxima proteccién para gafas panoramicas.
B

Resistencia a metales fundidos y sélidos calientes (opcional)

9

JSPCheck
Si

Uso
R (Reutilizable)

Méxima fuga total hacia el interior (TIL)
2% cuando se usa con Jetstream

Factor de Proteccién Asignado del Reino Unido

20

Valvula de exhalacion

Si

Libre de latex

Tipo de bateria
Hidruro metélico de niquel (NiMH) recargable 8
horas

Nivel de ruido
65dB
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*** Filtros de gas no compatibles

Peso del producto
Filtro TH2P R SL 1249

CARACTERISTICAS

Confort

Unidad de soplado montada en la cintura con
alarma totalmente automatica y bateria integrada
que se sujeta a un cinturén ancho y comodo.
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Adaptable

~

Existe una amplia gama de Kkits, filtros y cabezales
que se adaptan a una gran variedad de tareas.
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Filtros de alto rendimiento

TH2P R SL (filtro reutilizable de particulas sélidas
y liquidas en aerosol)

PSLDust fiter
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