SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

EVO®S8 sredni daszek, regulacja na pokretto, wentylowany
Biaty / AHU150-000-100

T—

Niebieski (AHU150-000-500)
Hetm ochronny Mk®8 Evolution® byt pierwszym przemystowym

hetmem ochronnym na Swiecie, ktory spetniat i przewyzszat znacznie Czerwony (AHU150-000-600)
bardziej rygorystyczng norme ochrony gtowy EN 14052 - byt to Biaty (AHU150-000-100)

najwigkszy postep w dziedzinie przemystowej ochrony gtowy od ponad 5
45 lat. Hetm ochronny EVO®8 zostat zaprojektowany z mysla o Z6tty (AHU150-000-200)

wspotczesnych srodowiskach o najwyzszym stopniu ryzyka, w ktérych y

wystepuja zagrozenia zwigzane z uderzeniami wysokimi i bocznymi,
takich jak: budownictwo, gérnictwo, drazenie tuneli, wyburzanie,
przemyst naftowy i gazowy, morski przemyst wydobywczy, rafineryjny i
petrochemiczny, prace wysokocisnieniowe oraz niektére stuzby
ratownicze. Norma EN 14052 jest okreslona w normie EN 1789 jako
obowigzkowe wymaganie dla kazdego cztonka zatogi ambulanséw
drogowych typu B i C.

EN 14052 « ANSI/ISEA Z89.1 Type |
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SPECYFIKACJE

Daszek
Sredni

Odpornos¢ na uderzenia

100 dzuli

C

Odpornos¢ na uderzenia boczne Odpornos¢ na stopione metale i gorace ciata state

D
F

@ O

50 Dzuli (opcjonalnie)
Tak
s Maksymalna temperatura
L o) +50C Minimalna temperatura
Me o0

Skorupa HDPE
Tak

B

Nadaje sie do recyklingu
Skorupa

Materiat tekstylny
Wiezba

Regulacja gtebokosci
3D

Regulacja na pokretto
Tak Uniwersalny otwor na akcesoria

)}
@ Tak
Wentylacja i
Tak bsi BSI Kitemark
¥ Tak
Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbrodkowy (zgodny z
o

EN397 i EN 812) Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbrédkowy (zgodny z

© 7 ¢

Opcjonalnie norma EN397)
Opcjonalnie
— JSPCheck
-/ Tak Waga Produktu

588¢g

"I" Rozmiar
53-64cm

CECHY

Luksusowa wygoda

Wktadka z EPS
) Ochrona przed uderzeniem z boku, z przodu i z Niezwykle wygodna wiezba tekstylna dopasowuje
tytu dzieki wktadce EPS pochtaniajacej wstrzasy. sie do gtowy uzytkownika. Lekka wysciétka EPS
Wyscidtka jest wentylowana w celu zwiekszenia zmniejsza wage, jednoczesnie zapewniajac
komfortu przy jednoczesnym zachowaniu maksymalng ochrone.
wysokiego wspotczynnika ochrony.

Regulacja 3D " Akcesoria

Wiezba tekstylna posiada unikalne 1-2-3 Uniwersalne otwory mocujgce umozliwiajg pewne
punktowe ustawienia gtebokosci. Zapewnia to mocowanie szerokiej gamy wizjeréw ochronnych
najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest Surefit™ i ochronnikéw stuchu..

mozliwe w przemystowych hetmach ochronnych.

Dostosowanie JSP Logo Express®

Intuicyjne punkty nacisku kciuka i palca Wzmocnij swoja tozsamos¢ korporacyjna,
wskazujgcego dla tatwej regulacji pokrettem, i umieszczajac logo firmy na szerokiej gamie
oferuje rézne zakresy rozmiaréw dla prawdziwego naszych hetméw ochronnych. Obowigzujg
"One Size Fits All". minimalne wielko$ci zamoéwien i optaty za

przygotowanie.
) Opcja wentylowana
‘ Wentylowana skorupa zwigksza komfort i

umozliwia przeptyw powietrza chtodzacego,
zmniejszajgc temperature hetmu $rednio o 2-3
stopnie Celsjusza.

X

&

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.
Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales @jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com
Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at

date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have
inaccuracies and should not be relied upon

OXFORD, ENGLAND

Page 2 of 3/ Issued 5 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.


https://www.jspsafety.com
mailto:sales@jspsafety.com
https://www.jspsafety.com
https://www.youtube.com/user/JSPltd
https://twitter.com/JSPLtd
https://www.facebook.com/JSPLtd
https://www.linkedin.com/company/371230

Przéd
Boki

FILMY PLIKI DO POBRANIA

(® www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t (E) Zbidr zdjeé (ZIP)
(® www.youtube.com/watch?v=0cYD80QBD7Y &t doc-invincible-mk8-evolution-evo8.pdf (PDF)
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