SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

EVO® ALTA™ DualSwitch™

Zwigkszona widocznos$¢ - Pomarariczowy / ARD170-401-600

The new EVO®ALTA™ range offers all round impact protection. Hetm
w stylu alpinistycznym ma wyspecjalizowang strukture skorupy i
wewnetrzng wktadke, aby zwiekszy¢ trwato$¢ i wydajnosé absorpcji
wstrzgsow. Precise adjustment settings enable a secure fit, ensuring
that the helmet remains stable.

Engineered to maximise compatibility and accessory integration, the
EVO®ALTA™ range is an adaptive system with built-in attachment
points, an interchangeable front module, and a selection of 4-point
chinstraps for use in a wide range of applications.

EVO®ALTA™ DualSwitch™ features the unique JSP DualSwitch™
harness system. With the DualSwitch™ up and EN 397 indicated on
the switch, EVO®ALTA™ s fully compliant to EN 397 and EN
50365:2002 with a 4-point chinstrap designed to release under force if
caught or snagged. With the DualSwitch™ down and EN 12492
indicated on the switch, EVO®ALTA™ is fully compliant to EN 12492
and meets the electrical insulation performance requirements of EN
50365:2002 with a 4-point chinstrap designed to stay secure under
force, maximising security during a fall.
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Black (ARD170-401-100)
Blue (ARD170-400-500)

Zwiekszona widocznos¢é - Pomarariczowy
(ARD170-401-600)

Dodatkowa widoczno$é - Zéty (ARD170-40C-700)
Green (ARD170-400-300)

Grey (ARD170-400-400)

Red (ARD170-400-600)

EVO® ALTA™ DualSwitch™ Wentylowany Regulacja
Pokrettem - CR2 (ARD170-400-100)

NORMY BEZPIECZENSTWA

EN 12492 « EN 397 ¢ EN 50365
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EVO® ALTA™ zapewnia wszechstronng ochrone
przed uderzeniami z gérng, boczna, przednig i
tylng amortyzacjg. Hetm zostat zaprojektowany z
wydtuzong czescia na karku, aby zapewnic¢
wiekszg ochrone szyi.

Kompatybilnos¢ i akcesoria

Seria EVO® Alta™ maksymalizuje
kompatybilno$¢ i integracje akcesoridow. Punkty
mocowania na skorupie hetmu umozliwiajg
bezpieczne dopasowanie ochronnikéw stuchu,
oston twarzy, paskéw do gogli i lamp, a takze
szeregu innych akcesoriow.

Maksymalny komfort

Wiezba z regulacja pokrettem Revolution® Flex
zabezpiecza hetm, eliminujgc punkty ucisku i
zapewniajgc maksymalny komfort. Wyposazony w
wymienny bawetniany potnik Chamlon™ i w peni
kompatybilny z chtodzgcymi opotnikami EVO® dla
ochrony przed stresem cieplnym.
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EVO® ALTA™ posiada unikalny wymienny modut
przedni. Wybierz zintegrowany wizytownik do
identyfikacji w miejscu pracy lub wybierz gotowy
do logo standardowy przéd, aby zastosowaé
marke firmy. Oba przednie moduty umozliwiaja
zamocowanie lampki na hetm i innych akcesoriéw.

Wktadka z EPP

EVO® ALTA™ posiada wewnetrzng wktadke
zwiekszajaca absorpcje wstrzgséw i ochrone
przed przebiciem. Wykonana ze spienionego
polipropylenu (EPP) wktadka jest lekka i
wentylowana, co zapewnia wygode.

Bezpieczne dopasowanie

Wiezba obejmuje gtowe, aby hetm byt stabilny, z
regulowanym 4-punktowym paskiem
podbrodkowym dla wigkszego bezpieczenstwa.
Ustawienia gtebokosci regulacji 3D umozliwiaja
najbardziej precyzyjne dopasowanie hetmu
ochronnego.
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c AA 4-punktowy pasek podbrodkowy Indywidualny Branding
Q

[

W 4-punktowy pasek podbrédkowy mozna tatwo Hetmy mozna dostosowac¢ do identyfikacji
wyregulowaé na gtowie. Regulacja rozmiaru i wizualnej firmy. Nadruk logo jest dostepny dla
punktu mocowania umozliwia dopasowanie do standardowego modutu przedniego, co pomaga
réznych rozmiaréw gtowy, zapewniajac stabilnos¢ zwigkszy¢ rozpoznawalno$¢ marki i zniecheci¢ do
i wiekszy komfort. kradziezy. Obowigzuje min. ilos¢ zamdéwienia

At 4 Podwdéjna Wentylacja Przetacz w dot
Q —— ’ Boczna i tylna wentylacja w skorupie i wktadce Sita rozpiecia paska podbrédkowego okreslona w
hetmu obniza temperature $rednio o 2-3 stopnie. normie EN12492 jest wieksza niz 500 niutondw.
Ogranicza to ryzyko utraty hetmu podczas
Przetacz w gore upadku.

Sita odblokowania paska podbrédka okreslona w
normie EN397 wynosi od 150 do 250 niutondw.
Ogranicza to ryzyko zadtawienia sie, a pasek
podbrédka zostat zaprojektowany tak, aby mozna
go byto odpia¢ w razie zaczepienia.
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PLIKI DO POBRANIA
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