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Pantalla Din 9-13 para rectificado y soldadura Cobra™ Airfed
Pantalla Din 9-13 para rectificado y soldadura Cobra™ Airfed / CBJ011-001-100

DESCRIPCIÓN

Pantalla de soldadura y rectificado Cobra™ Airfed para Jetstream®. El
visor de soldadura y rectificado Cobra™ Airfed proporciona protección
contra  impactos  y  luz  dañina  y  tiene  un  sistema de  flujo  de  aire
altamente eficiente aunque silencioso a través del cual se entregan
180 litros por minuto de aire filtrado.

OPCIONES

Pantalla Din 9-13 para rectificado y soldadura Cobra™
Airfed (CBJ011-001-100)

NORMAS  DE  SEGURIDAD

EN 379 • EN 166
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ESPECIFICACIONES

 

Filtros de soldadura automática
Inactivo DIN 4 (Deutsches Institut für Normung -
Instituto Alemán de Normalización), activo DIN 9-13
ADF. (Filtro de oscurecimiento automático)

 

Clase óptica ADF (auto darkening filter)
1/1/1/2 (Clase óptica pura, Clase de difusión de la
luz, Clase de variación de transmitancia luminosa,
Clase de dependencia del ángulo de transmitancia
luminosa.

 Tiempo de reacción del filtro
Claro a oscuro en 0,05 ms.

 Tiempo de despeje del filtro
De oscuro a claro: Mínimo 0,1s Máximo 0,5s

 Fuente de alimentación ADF
Batería Solar + Alcalina

 Marca comercial del fabricante
JSP dagger

 
Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 -
Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3-
calidad baja para un uso excepcional).
1

 
Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g
a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.
B

 Protección contra salpicaduras de líquido
3  

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets
(optional)
9

 Libre de metales

GAMA

ACCESSORIES

DESCARGAR
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