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Pantalla Din 9-13 para rectificado y soldadura Cobra™ Airfed
Pantalla Din 9-13 para rectificado y soldadura Cobra™ Airfed / CBJ011-001-100

DESCRIPCIÓN

Pantalla de soldadura y rectificado Cobra™ Airfed para Jetstream®. El
visor de soldadura y rectificado Cobra™ Airfed proporciona protección
contra  impactos  y  luz  dañina  y  tiene  un  sistema de  flujo  de  aire
altamente eficiente aunque silencioso a través del cual se entregan
180 litros por minuto de aire filtrado.

OPCIONES

Pantalla Din 9-13 para rectificado y soldadura Cobra™
Airfed (CBJ011-001-100)

NORMAS  DE  SEGURIDAD

EN 379 • EN 166

https://www.jspsafety.com
mailto:sales@jspsafety.com
https://www.jspsafety.com
https://www.youtube.com/user/JSPltd
https://twitter.com/JSPLtd
https://www.facebook.com/JSPLtd
https://www.linkedin.com/company/371230


JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at
date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have
inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 21 Aug 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

ESPECIFICACIONES

Filtros de soldadura automática
Inactivo DIN 4 (Deutsches Institut für Normung -
Instituto Alemán de Normalización), activo DIN 9-13
ADF. (Filtro de oscurecimiento automático)

Clase óptica ADF (auto darkening filter)
1/1/1/2 (Clase óptica pura, Clase de difusión de la
luz, Clase de variación de transmitancia luminosa,
Clase de dependencia del ángulo de transmitancia
luminosa.

Tiempo de reacción del filtro
Claro a oscuro en 0,05 ms. Tiempo de despeje del filtro

De oscuro a claro: Mínimo 0,1s Máximo 0,5s
Fuente de alimentación ADF
Batería Solar + Alcalina Marca comercial del fabricante

JSP dagger
Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 -
Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3-
calidad baja para un uso excepcional).
1

Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g
a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.
B

Protección contra salpicaduras de líquido
3

Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional)
9

 Libre de metales

GAMA

ACCESSORIES

DESCARGAR
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