FICHE TECHNIQUE

Cagoule Cobra™ double usage soudeur/meuleur écran DIN 9-13 pour

Jetstream®
Cagoule Cobra™ double usage soudeur/meuleur écran DIN 9-13 pour Jetstream® / CBJ011-001-100

Cagoule Cobra™ double usage soudeur/meuleur écran

ilé ™ ™
Cagoule meuleur ve.n’tlle Cobra™ pour Jetstream . La cagoule DIN 9-13 pour Jetstream® (CBJ011-001-100)
soudeur/meuleur ventilé pour Cobra™ offre une protection contre les

impacts et dispose d'un systeme de flux d'air unique, hautement
) . . . . . P . NORMES
efficace et silencieux, qui fournit 180 litres d'air filtré par minute.

EN 379 « EN 166
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Filires de soudage automatiques Classe optique lentille ADF

DIN 4 inactif (institut allemand de normalisation), 1/1/1/2 (Classe Optique pure, Classe pour la

DIN 9-13 ADF automatique. (Filtre auto- diffusion de la lumiére, Classe pour la variation de
obscurcissant) transmission lumineuse, Classe pour la

transmission lumineuse relative a I'angle).
Temps de réaction des filtres

De la lumiere a I'obscurité en 0,05 ms Temps de compensation des filtres
De l'obscurité a la lumiere : minimum 0,1s maximum
Alimentation pour lentille ADF 0,5s

Pile alcaline + solaire
Marque du fabricant
Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port Dague JSP

permanent. 2 — Classe 2 — qualité moyenne pour le port

@ interm.ittent. 3 - Classe 3 - quf’:llité faible pour des travaux Impact & moyenne énergie, résiste & une bille de 6 mm, de
1 occasionnels et de courte durée). aé\ 0.86g tombant & 120 m/s. Protection maximale les lunettes
1 1 masques de sécurité.
B
@ Protection contre les projections de liquides
3 3 Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds
@ (facultatif)
Sans métal 9
Non

GAMME TELECHARGEMENTS

(E Pack d'images (ZIP)

Jetstream doc-jetstream-welder-kit.pdf (PDF)
ACCESSORIES

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.
Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales @jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com
Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at

date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have
inaccuracies and should not be relied upon

OXFORD, ENGLAND

Page 2 of 2/ Issued 21 Aug 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.


https://cms.jspdigihub.com/get-image-pack/products/airfed-cobra-welding-grinding-visor-din-9-13/airfed-cobra-welding-grinding-visor-din-9-13
https://cms.jspdigihub.com/media/pages/products/airfed-cobra-welding-grinding-visor-din-9-13/8fbfe22820-1681221501/doc-jetstream-welder-kit.pdf
https://www.jspsafety.com
mailto:sales@jspsafety.com
https://www.jspsafety.com
https://www.youtube.com/user/JSPltd
https://twitter.com/JSPLtd
https://www.facebook.com/JSPLtd
https://www.linkedin.com/company/371230

