SCHEDA TECNICA

Visiera Airfed Cobra™ per Saldatura/Smerigliatura Din 9-13 per

Jetstream®
Visiera Airfed Cobra™ per Saldatura/Smerigliatura Din 9-13 per Jetstream® / CBJ011-001-100

Visiera Airfed Cobra™ » | | oL Visiera Airfed Cobra™ per Saldatura/Smerigliatura Din
I|s.|era .lr ed Cobra™ per saldatura e molatura per .etstream - a 9-13 per Jetstream® (CBJ011-001-100)
visiera Airfed Cobra™ per saldatura e molatura fornisce protezione

contro gli impatti e luce Infrarossa, ha un sistema di flusso d'aria
- ) . . . STANDARD DI SICUREZZA
altamente efficiente e silenzioso attraverso il quale vengono erogati

180 litri al minuto di aria filtrata. EN 379 « EN 166
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Lente per Saldatura Autoscurante

Inattivo DIN 4 (Deutsches Institut fir Normung -
Istituto tedesco di normalizzazione), attivo DIN 9-13
automatico. (Filtro di oscuramento automatico)

Tempo di reazione
Da chiara a scura in 0.05ms.

Alimentazione ADF
Solare + Batteria Alcalina

Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualita per uso continuo. 2 -
Classe 2 - Qualita media per uso occasionale. 3 - Classe 3 -
Bassa qualita per uso eccezionale.

1

Protezione da spruzzi di liquidi (opzionale)
3

Metal Free

Classe ottica ADF

1/1/1/2 (Classe ottica pura, classe di diffusione della
luce, classe di variazione della trasmissione
luminosa, classe di angolo di trasmissione
luminosa).

Tempo di ritorno allo standard
Da chiara a scura: Minimo 0.1s Massimo 0.5s

Marchio del produttore

JSP Dagger

Impatto a Media Energia, resiste ad una pallina di 6 mm,
0,86g @ 120 m/s - Massima protezione per occhiali a
maschera.

B

Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi Casco (opzionale)
9
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