TECHNISCHE
SPECIFICATIES

Airfed Cobra™ lasslijpvizier Din 9-13

Airfed Cobra™ lasslijpvizier Din 9-13 / CBJ011-001-100

BESCHRIJVING

OPTIES

Airfed Cobra™ lasslijpvizier Din 9-13 (CBJ011-001-100)
Airfed Cobra™ las- en slijpvizier voor Jetstream®. Het Airfed Cobra™

las- en slijpvizier biedt bescherming tegen stoten en schadelijk licht en VEILIGHEIDSNORMEN
heeft een uniek ontwikkeld zeer efficiént maar stil luchtstroomsysteem

waardoor 180 liter gefilterde lucht per minuut wordt geleverd. EN 379 ¢« EN 166
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Automatische lasfilters

Inactief DIN 4 (Deutsches Institut fir Normung -
Duits instituut voor standaardisatie), Actief DIN 9-13
ADF. (Automatisch verduisteringsfilter)

Filterreactietijd
Licht naar donker in 0,05 ms.

SPECIFICATIES

Optische ADF-klasse

1/1/1/2 (zuiver optische klasse, lichtdiffusieklasse,
lichttransmissievariatieklasse,
lichttransmissiehoekafhankelijkheidsklasse.

Tijd tot filterverwijdering
Van donker naar licht: minimaal 0,1s maximaal 0,5s

Voeding ADF Handelsmerk van de fabrikant

Zonne-energie + Alkalinebatterij JSP Dolk

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor N Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86

regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor ae g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.
@ occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor 7 B

1 uitzonderlijk gebruik)

1
7 Bescherming tegen vloeistofspatten Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen
3 @ (optioneel)

9
Metaal Vrij
Nein

BEREIK DOWNLOADS

(E Pakket afbeeldingen (ZIP)
doc-jetstream-welder-kit.pdf (PDF)

Jetstream
ACCESSORIES
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