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Ostona spawalnicza/szlifierska DIN 9-13 Airfed Cobra™

Ostona spawalnicza/szlifierska DIN 9-13 Airfed Cobra™ / CBJ011-001-100

OPIS OPCJE

Ostona spawalnicza/szlifierska DIN 9-13 Airfed Cobra™
Przytbica spawalniczo-szlifierska Airfed Cobra™ Jetstream®. Przytbica (CBJ011-001-100)

spawalnicza i szlifierska Airfed Cobra™ zapewnia ochrone przed

uderzeniami i szkodliwym Swiattem oraz posiada unikalnie opracowany, p
szKodiwym Swiatiem oraz p LAl \OR\VY BEZPIECZENSTWA

wysoce wydajny i jednoczesnie cichy system przeptywu powietrza,

przez ktory dostarczane jest 180 litrbw na minute przefilirowanego EN 379 « EN 166

powietrza.
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Automatyczne filtry spawalnicze

Nieaktywny DIN 4 (Deutsches Institut fir Normung -
Niemiecki Instytut normalizaciji), aktywny DIN 9-13
ADF (Filtr automatycznego zaciemniania)

Czas reakgji filtra
Od jasnego do ciemnego w 0.05 ms.

Zasilacz ADF
Bateria Solarna + Alkaliczna

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakos¢ do regularnego
uzytkowania. 2 - klasa 2 - $rednia jakos¢ do sporadycznego
uzytku. 3 - klasa 3 - niska jako$¢ do wyjatkowych
zastosowan)

1

Ochrona przed rozpryskami cieczy
3

Bez metalu

Nie
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Klasa optyczna ADF

1/1/1/2 Klasa czysto optyczna, Klasa dyfuzji Swiatta,
Klasa zmiennosci przepuszczalnosci swiatta, Klasa
zaleznosci przepuszczalnosci $wiatta od kata.

Czas oczyszczania filtra
Od ciemnego do jasnego: Min. 0.1s Max. 0.5s

Znak towarowy producenta

Charakterystyczny Sztylet JSP

Odpornos¢ na uderzenia o sredniej energii kulki 6 mm, 0,86
g o predkosci 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets
(optional)

9

GAMA PLIKI DO POBRANIA

(E) Zbiér zdje¢ (ZIP)
doc-jetstream-welder-kit.pdf (PDF)

Jetstream
ACCESSORIES
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