SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

EVO® ALTA™ DualSwitch™

Czarny / ARD170-401-100

Nowa seria EVO®ALTA™ zapewnia kompleksowag ochrone przed
uderzeniami. Hetm w stylu alpinistycznym ma wyspecjalizowang
strukture skorupy i wewnetrzng wktadke, aby zwigkszy¢ trwatosc¢ i
wydajnos$¢ absorpcji wstrzagséw. Precyzyjne ustawienia regulacji
zapewniajg bezpieczne dopasowanie, gwarantujac stabilnos¢ hetmu.

Zaprojektowana z mysla o maksymalnej kompatybilnosci i integracji
akcesoriéow, seria EVO®ALTA™ to adaptacyjny system z
wbudowanymi punktami mocowania, wymiennym modutem przednim i
wyborem 4-punktowych paskéw podbrédkowych do szerokiego
zakresu zastosowan.

EVO®ALTA™ DualSwitch™ wyposazony jest w unikalny system paska
podbrédkowego JSP DualSwitch™. Dzieki przetgcznikowi
DualSwitch™ i oznaczeniu EN 397 na przetaczniku, EVO®ALTA™ jest
w petni zgodny z normami EN 397 i EN 50365:2002, a 4-punktowy
pasek podbrédkowy zostat zaprojektowany tak, aby zwolni¢ sie pod
wptywem sity w przypadku zaczepienia lub zahaczenia. Dzigki
przetacznikowi DualSwitch™ w pozycji dolnej i oznaczeniu EN 12492
na przetaczniku, EVO®ALTA™ jest w petni zgodny z normag EN 12492
i spetnia wymagania dotyczace izolacji elektrycznej okreslone w normie
EN 50365:2002 dzieki 4-punktowemu paskowi podbrédkowego,
zaprojektowanemu tak, aby pozostawat zapiety pod wptywem sity,
maksymalizujgc bezpieczenstwo podczas upadku.
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Czarny (ARD170-401-100)
Niebieski (ARD170-400-500)

Zwiekszona widoczno$¢ - Pomaranczowy
(ARD170-401-600)

Dodatkowa widoczno$é - Zéty (ARD170-40C-700)
Zielony (ARD170-400-300)

Szary (ARD170-400-400)

Czerwony (ARD170-400-600)

Biaty (ARD170-400-100)

NORMY BEZPIECZENSTWA

EN 397 « EN 50365 ¢ EN 12492
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EVO® ALTA™ zapewnia wszechstronng ochrone
przed uderzeniami z gérng, boczna, przednig i
tylng amortyzacjg. Hetm zostat zaprojektowany z
wydtuzong czescia na karku, aby zapewnic¢
wiekszg ochrone szyi.

Kompatybilnos¢ i akcesoria

Seria EVO® Alta™ maksymalizuje
kompatybilno$¢ i integracje akcesoriow.
Attachment points on the front, sides and rear of
the helmet shell enable firm fitting of ear
defenders, faceshields, goggle and lamp straps,
plus a range of other accessories.

Maksymalny komfort

Wiezba z regulacja pokrettem Revolution® Flex
zabezpiecza hetm, eliminujgc punkty ucisku i
zapewniajgc maksymalny komfort. Wyposazony w
wymienny bawetniany potnik Chamlon™ i w peni
kompatybilny z chtodzgcymi opotnikami EVO® dla
ochrony przed stresem cieplnym.
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EVO® ALTA™ posiada unikalny wymienny modut
przedni. Wybierz zintegrowany wizytownik do
identyfikacji w miejscu pracy lub wybierz gotowy
do logo standardowy przéd, aby zastosowaé
marke firmy. Oba przednie moduty umozliwiaja
zamocowanie lampki na hetm i innych akcesoriéw.

Wktadka z EPP

EVO® ALTA™ posiada wewnetrzng wktadke
zwiekszajaca absorpcje wstrzgséw i ochrone
przed przebiciem. Wykonana ze spienionego
polipropylenu (EPP) wktadka jest lekka i
wentylowana, co zapewnia wygode.

Bezpieczne dopasowanie

Wiezba obejmuje gtowe, aby hetm byt stabilny, z
regulowanym 4-punktowym paskiem
podbrodkowym dla wigkszego bezpieczenstwa.
Ustawienia gtebokosci regulacji 3D umozliwiaja
najbardziej precyzyjne dopasowanie hetmu
ochronnego.
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c AA 4-punktowy pasek podbrodkowy Indywidualny Branding
Q
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W 4-punktowy pasek podbrédkowy mozna tatwo Hetmy mozna dostosowac¢ do identyfikacji
wyregulowaé na gtowie. Regulacja rozmiaru i wizualnej firmy. Nadruk logo jest dostepny dla
punktu mocowania umozliwia dopasowanie do standardowego modutu przedniego, co pomaga
réznych rozmiaréw gtowy, zapewniajac stabilnos¢ zwigkszy¢ rozpoznawalno$¢ marki i zniecheci¢ do
i wiekszy komfort. kradziezy. Obowigzuje min. ilos¢ zamdéwienia

At 4 Podwdéjna Wentylacja Przetacz w dot
Q —— ’ Boczna i tylna wentylacja w skorupie i wktadce Sita rozpiecia paska podbrédkowego okreslona w
hetmu obniza temperature $rednio o 2-3 stopnie. normie EN12492 jest wieksza niz 500 niutondw.
Ogranicza to ryzyko utraty hetmu podczas
Przetacz w gore upadku.

Sita odblokowania paska podbrédka okreslona w
normie EN397 wynosi od 150 do 250 niutondw.
Ogranicza to ryzyko zadtawienia sie, a pasek
podbrédka zostat zaprojektowany tak, aby mozna
go byto odpia¢ w razie zaczepienia.
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