SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Evolite ® z wizytownikiem, sredni daszek, regulacja na pokretto,
wentylowany, z odblaskami CR2
Biaty / AJB170-D00-100

OPIS OPCJE

Niebieski (AJB170-D00-500)

Hetm ochronny EVOLite® z przezroczystym plastikowym uchwytem na .

karte identyfikacyjna, ktéry miesci standardowy identyfikator wielkosci Zielony (AJB170-D00-300)
wizytéwki. Prosty mechanizm push and slide. Uchwyt lampy moze by¢ Szary (AJB170-D00-400)
umieszczony na hetmie.

Pomaranczowy (AJB170-D00-800)
Czerwony (AJB170-D00-600)
Biaty (AJB170-D00-100)

Z6tty (AJB170-D00-200)

NORMY BEZPIECZENSTWA

EN 397
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SPECYFIKACJE

> D

Daszek
Sredni

Odksztatcenie boczne

@ O

Odpornos¢ na uderzenia

50 Dzuli

Odpornos¢ na stopione metale i gorace ciata state

Tak (opcjonalnie)
Tak
*’ Maksymalna temperatura
" +50C A Minimalna temperatura
% _40C
Skorupa ABS
Tak @ Nadaje sig do recyklingu
Skorupa
Materiat tekstylny
Wiezba 3m Regulacja gtebokosci
3D
o~ Regulacja na pokretto
E'ﬂ“ Tak @ Uniwersalny otwdr na akcesoria
Tak
Wentylacja
% Tak ?&2) Opcjonalnie naklejki odblaskowe
w zestawie
Zintegrowane okulary
Opcjonalnie Wizyto:vnik.
= W zestawie
bsi BSI Kitemark
@ Tak Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbrodkowy (zgodny z
EN397 i EN 812)
Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbrédkowy (zgodny z —/ Opcjonalnie
normag EN397)
—/ Opcjonalnie ?/ JSPCheck
Tak
Leuing Waga Produktu
3419 Rozmiar
(_I') 53-64cm
CECHY

Najwyzszy komfort

6-punktowy system wiezby tekstylnej i potnik z
bawetny Chamlon™ zapewniajg niezréwnany
komfort.

Najtwardsze dostepne dopasowanie

Gteboki pasek potyliczny umozliwia najmocniejsze
dopasowanie hetmu osadzajagc go mocno na
gtowie. Dostepne wersja na pokretto Revolution®
lub pasek OneTouch ™

Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujgce umozliwiajg pewne
mocowanie szerokiej gamy wizjeréw ochronnych
Surefit™ i ochronnikéw stuchu.. Dostepne sa
réwniez zintegrowane okulary EVOSpec®.

¢ Wizytownik

Przezroczyste plastikowe etui na karty
identyfikacyjne, ktére pasuje do standardowych
wizytéwek. Prosty mechanizm push and slide.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

inaccuracies and should not be relied upon

OXFORD, ENGLAND

Page 2 of 3/ Issued 7 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales @jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at
date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have

Regulacja 3D

Wiezba tekstylna posiada unikalne 1-2-3
punktowe ustawienia gtebokosci. Zapewnia to
najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest
mozliwe w przemystowych hetmach ochronnych.

CR2™p Odblaski

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej
intensywnosci. CR2 to najwiekszy jak dotad krok
naprzéd w zakresie widocznosci w nocy /
odblaskowosci w ochronie gtowy. Odpowiada
klasie RA2, EN12899-1.

JSP Logo Express®

Wzmocnij swoja tozsamos¢ korporacyjnag,
umieszczajac logo firmy na szerokiej gamie
naszych hetméw ochronnych. Obowigzuja
minimalne wielkosci zamdwien i optaty za
przygotowanie.
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Uchwyt lampy moze by¢ umieszczony na hetmie.

Boki
Przéd

evolution lite

PLIKI DO POBRANIA

(E Zbidr zdje¢ (ZIP)
doc-invincible-evolite.pdf (PDF)
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