SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Bushmaster™ Zestaw dla kosiarza

Zestaw kosiarza Bushmaster™ z ostong z poliweglanu / AFZ061-131-100

OPIS OPCJE

Ostona siatkowa Bushmaster™ zestaw kosiarza
Zestaw kosiarza Bushmaster™ firmy JSP zostat zaprojektowany dla (AFZ101-131-100)

maksymalnego komfortu i optymalnej ochrony dla uzytkownikéw, gdzie
ochrona gtowy (hetmy ochronne) nie jest obowigzkowa. Zestaw kosiarza Bushmaster™ z ostong z poliweglanu

(AFZ061-131-100)
Zaprojektowany przez nasz Dziat Badan i Rozwoju, Bushmaster™
faczy w sobie ochronniki stuchu o wysokim poziomie ttumienia JSP NORMY BEZPIECZENSTWA
Classic® Extreme z poliweglanowa ostona twarzy lub ostong z siatki

druciane;. EN 166 ¢« EN 352-1
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SPECYFIKACJE
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Materiat
Ochronniki uszu, miseczki z ABS, patgk z drutu
otoczony pianka

@

Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP

N\

Materiat 5’9
Ostona z poliweglanu

o

Materiat

Uchwyt z polipropylenu

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakos¢ do regularnego
uzytkowania. 2 - klasa 2 - $rednia jako$¢ do sporadycznego
uzytku. 3 - klasa 3 - niska jakos¢ do wyjatkowych
zastosowan)

1

Odpornos¢ na uderzenia o Sredniej energii kulki 6 mm, 0,86
g o predkosci 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B

Waga Produktu
4069

CECHY

Szybki demontaz ostony

Uchwyty do tatwego zdejmowania i wymiany
wizjera.

Rodzaje oston

Dostepne z przezroczystym wizjerem
poliweglanowym lub z siatki drucianej, aby
dopasowac sie do szerokiej gamy zadan.

Maksymalny komfort

Lekkie ochronniki stuchu z wyscietanym pianka
patgkiem, maksymalizujgcym komfort noszenia.

GAMA PLIKI DO POBRANIA

& Zbiér zdjeé (ZIP)
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