TECHNISCHE
SPECIFICATIES

Powercap® IP vervangende gezichtsafdichting
Standaard / CAU071-001-100

BESCHRIJVING OPTIES

Standaard (CAU071-001-100)
Vervangende gelaatsafdichting om ervoor te zorgen dat de

PowerCap® Active™ IP optimale bescherming blijft bieden. Dit product
is alleen voor de Impact Protect (IP)-versie.
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SPECIFICATIES

BB Reserve
L. @ Gezichtsverzegeling IP

KENMERKEN

Aangedreven lucht Bump Cap Hoofdbescherming
Bescherming volgens EN 12941 TH1P zorgt voor De pet maakt gebruik van JSP HardCap™ A1+
een verkoelende, comfortabele toevoer van stootpettechnologie, die de EN 812 norm overtreft.
gefilterde lucht met een snelheid van 160 liter per De kap is gemakkelijk afneembaar, afveegbaar en
minuut, waardoor ademweerstand en viziernevel wasbaar in de wasmachine.

worden geélimineerd.

Micro USB Opladen

PowerCap® Active™ wordt geleverd met een
micro USB-kabel voor opladen in slechts 5 uur. De
PowerBox™1-batterij heeft een ingebouwde
brandstofmeter, zodat je gemakkelijk het
oplaadniveau kunt controleren.

BEREIK VIDEO'S
. outu.be/OyFoliUPusM
POWERCAP ® v y
ylive
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