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Uszczelka do części twarzowej PowerCap® IP
Domyślnie / CAU071-001-100

OPIS

Wymienne uszczelnienie twarzy, dzięki któremu PowerCap® Active™
IP  zapewnia  optymalny  poziom  ochrony.  Ten  produkt  jest
przeznaczony  tylko  do  wersji  Impact  Protect  (IP).

OPCJE

Domyślnie (CAU071-001-100)
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SPECYFIKACJE

Zapasowy
Uszczelka twarzowa IP

CECHY

FILTROWANE POWIETRZE

Ochrona wg EN 12941 TH1P zapewnia
chłodzący, komfortowy dopływ przefiltrowanego
powietrza z prędkością 160 litrów na minutę,
eliminując opór przy oddychaniu i zaparowanie
wizjera.

Ochrona głowy w postaci hełmu
lekkiego

Czapka wykorzystuje technologię JSP HardCap™
A1+, wykraczając poza wymagania normy EN
812. Pokrycie czapki jest łatwo zdejmowane,
można je wytrzeć lub wyprać w pralce.

Ładowanie przez Micro USB

PowerCap® Active™ jest dostarczany z kablem
micro USB umożliwiającym ładowanie w zaledwie
5 godzin. Akumulator PowerBox™1 posiada
wbudowany wskaźnik, co ułatwia sprawdzenie
poziomu naładowania.

GAMA FILMY

youtu.be/0yFoliUPusM

PLIKI  DO  POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

doc-powercap_active_ip.pdf (PDF)
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