SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Uszczelka do czesci twarzowej PowerCap® IP
Domyslinie / CAU071-001-100

OPIS OPCJE

DomyslInie (CAU071-001-100)
Wymienne uszczelnienie twarzy, dzieki ktdremu PowerCap® Active™

IP zapewnia optymalny poziom ochrony. Ten produkt jest
przeznaczony tylko do wersji Impact Protect (IP).
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SPECYFIKACJE

B8 Zapasowy
L@ Uszczelka twarzowa IP

CECHY

FILTROWANE POWIETRZE Ochrona gtowy w postaci hetmu

lekkiego
Ochrona wg EN 12941 TH1P zapewnia

chtodzacy, komfortowy doptyw przefiltrowanego

Czapka wykorzystuje technologie JSP HardCap™

powietrza z predko$cig 160 litrdw na minute, A1+, wykraczajac poza wymagania normy EN
eliminujac opor przy oddychaniu i zaparowanie 812. Pokrycie czapki jest fatwo zdejmowane,
wizjera. mozna je wytrzec¢ lub wypra¢ w pralce.

tadowanie przez Micro USB

PowerCap® Active™ jest dostarczany z kablem
micro USB umozliwiajgcym tadowanie w zaledwie
5 godzin. Akumulator PowerBox™1 posiada
wbudowany wskaznik, co utatwia sprawdzenie
poziomu natadowania.

GAMA FILMY
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