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Arnés de 2 puntos Pioneer™ Advanced
Pioneer™ Arnés avanzado de 2 puntos / FAR0212

DESCRIPCIÓN

Lo último en comodidad, diseño ergonómico y herrajes livianos hacen
que este arnés totalmente elástico sea ideal para quienes usan equipo
de seguridad de altura a diario y necesitan moverse libremente en
movimientos frecuentes de pie o sentado.

OPCIONES

Pioneer™ Arnés avanzado de 2 puntos (FAR0212)

NORMAS  DE  SEGURIDAD

EN 361
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ESPECIFICACIONES

Puntos de anclaje
2

Ajuste
Hombros, pecho y piernas

Indicador de caída
Sí

Hebillas de liberación rápida
Sí

Cinturón de posicionamiento de trabajo
Porta-herramientas
Sí

Relleno de confort
Ninguno

Lanyard Parking
Sí

Correa sub-pélvica
Sí

Piezas de metal
Acero de aleación ligera

Etiqueta del producto
Protegido/a

Peso/carga nominal
140g

Peso del producto
1450g

CARACTERÍSTICAS

Indicador de caída

La identificación visual muestra que el arnés ha
sido sometido a una caída, para facilitar la
inspección.

Ligero

Herrajes ligeros de aleación de acero para mayor
resistencia, confort y comodidad.

Etiquetas de inspección

Etiquetas de inspección e información del usuario
protegidas en bolsa de PVC.

Puntos de ajuste

Arnés totalmente ajustable con puntos de ajuste
en las piernas, los hombros y el pecho.

GAMA DESCARGAR
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