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Pioneer™ Advanced 2-Point Harness
Pioneer™ Advanced 2-Points Harness / FAR0212

DESCRIZIONE

Il  massimo del  comfort,  il  design ergonomico e la leggerezza della
ferramenta rendono questa imbracatura completamente elastica ideale
per chi indossa quotidianamente dispositivi di sicurezza per l'altezza e
ha  bisogno  di  muoversi  liberamente  nei  frequenti  spostamenti  da
seduto a in piedi.

OPZIONI

Pioneer™ Advanced 2-Points Harness (FAR0212)

STANDARD  DI  SICUREZZA

EN 361
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SPECIFICHE

 Punti di Ancoraggio
2  Regolazione

Spalle, Petto e Gambe

 Indicatore di Caduta
Sì  Fibbie a Sgancio Rapido

Sì

 Cintura di Posizionamento  Spazi per Utensili
Sì

 Imbottitura Comfort
Nessuno  Anelli Posizionamento Moschettoni

Sì

 Cinghia Sub-Pelvica (gambali)
Sì  Parti Metalliche

Lega d'acciaio leggera

 Etichetta
Protetto  Peso Nominale / Carico

140g

 Peso del Prodotto
1450g

CARATTERISTICHE

Indicatore di Caduta

Disponibile una cucitura che fornisce indicazione
visiva immediata se l'imbracatura è stata
sottoposta a una caduta, per una più facile
ispezione.

Leggero

Parti metalliche leggere in lega d'acciaio per
resistenza, comfort e convenienza.

Etichette d'ispezione

Le etichette di controllo e informazioni sono
protette da una custodia in PVC.

Punti di regolazione

Imbracatura completamente adattabile, con punti
di regolazione su gambe, spalle e petto.
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