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2-pkt Szelki Bezpieczeństwa Pioneer™ Advanced
2-pkt Szelki Bezpieczeństwa Pioneer™ Advanced / FAR0212

OPIS

Najwyższy komfort, ergonomiczna konstrukcja i lekki sprzęt sprawiają,
że ta w pełni elastyczna uprząż jest idealna dla osób, które codziennie
noszą sprzęt do pracy na wysokości i muszą swobodnie poruszać się w
częstych pozycjach siedzących i stojących.

OPCJE

2-pkt Szelki Bezpieczeństwa Pioneer™ Advanced
(FAR0212)
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SPECYFIKACJE

Punkty kotwiczenia
2

Regulacja
Barki, klatka piersiowa i nogi

Wskaźnik upadku
Tak

Klamry szybkiego uwalniania
Tak

Pas do pozycjonowania pracy
Nie

Uchwyt narzędziowy
Tak

Komfortowa wyściółka
Brak

Zaczep do amortyzatora
Tak

Pas podmiednicowy
Tak

Części metalowe
Lekka stal stopowa

Etykieta produktu
Chroniona

Szacowana waga / Obciążenie
140g

Waga Produktu
1450g

CECHY

Wskaźnik upadku

Inspekcja wizualna pokazuje, że szelki były
narażona na upadek, co ułatwia kontrolę.

Lekkie

Okucia z lekkiego stopu stali zapewniają
wytrzymałość, komfort i wygodę.

Etykiety kontrolne

Etykiety kontrolne i informacje dla użytkownika
zabezpieczone w etui z PVC.

Punkty regulacji

W pełni regulowane szelki z punktami regulacji na
nogach, ramionach i klatce piersiowej.

GAMA PLIKI  DO  POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)
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