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Swiss One MAXVIEW
3MAX23Y / 3MAX23Y

BESCHRIJVING

Lensopties  om  aan  uw  eisen  te  voldoen.  Dankzij  het  eenvoudig
verwisselbare  lenssysteem past  het  model  MAXVIEW zich  aan uw
behoeften aan. Compleet verkrijgbaar in een heldere lensversie, je hebt
dan de mogelijkheid om vervangende lenzen te bestellen in helder,
geel,  rook  of  gepolariseerd.  RX-inzet  beschikbaar  voor  lenzen  op
sterkte.

OPTIES

3MAX23CREP (1MAX23CREP)

3MAX21POL3.1 (3MAX21POL3.1)

3MAX23Y (3MAX23Y)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 170 • EN 166
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SPECIFICATIES

RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect
Schaalnummer
2

LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
1,2

Handelsmerk van de fabrikant Swiss One
Zwitsers

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor
regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor
occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor
uitzonderlijk gebruik)
1

Low Energy Impact is bestand tegen een kogel van 6 mm,
0,86 g @ 45 m/s ˚ Maximale bescherming voor brillen
F

De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte,
geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes
bij extreme temperaturen. (-5˚C en +55˚C) Optioneel
T

 Anti-kras/anti-condens coating (23)
Ja

 Zacht neuskussentje
Ja Zachte uiteinden - Flex Flat Temple Drukvrij

Ja

 RX Inzetstuk
Maxviewinsert Compatibel

Gewicht product
24g

KENMERKEN

Anti-mist

Anti-mist

Antikras

Antikras

Zacht neuskussentje

Zacht neuskussentje

Tips voor zachte uiteinden

Zachte uiteinden

UV 400 Absorptie

UV 400 absorptie

Compatibel met RX-inzetstuk

Compatibel met RX-inzetstuk

BEREIK DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)

doc-maxview.pdf (PDF)

https://cms.jspdigihub.com/get-image-pack/products/maxview/3max23y
https://cms.jspdigihub.com/media/pages/products/maxview/ee2b457331-1681221496/doc-maxview.pdf
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